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Answers for industry.

Siemens Industry tiene la respuesta a los desafíos en la automa-

tización manufacturera, de procesos y de edificios. En efecto, 

nuestras soluciones de accionamiento y automatización, basa-

das en Totally Integrated Automation (TIA) y Totally Integrated 

Power (TIP), se utilizan en todos los sectores. Tanto en la indus-

tria manufacturera  como en la industria de procesos. Al igual 

que en edificios industriales y terciarios.

En nuestra gama encontrará todo 
lo que busca para automatización, 
accionamientos y aparatos de baja 
tensión, así como software industrial, 
y desde productos estándar hasta 
soluciones sectoriales complejas. 
Nuestro software industrial permite a 
nuestros clientes del sector productivo 
optimizar su completa cadena de valor 
añadido, desde el diseño y el desarrollo 
del producto, pasando por la fabricación 
y venta, hasta el servicio técnico. 
Nuestros componentes eléctricos y 
mecánicos le permiten disfrutar de 
tecnologías integradas para la completa 
cadena cinemática, desde el 
acoplamiento hasta el reductor, desde 
el motor hasta soluciones de control y 
accionamientos para todos los sectores 
de la construcción de maquinaria. Con 
la plataforma tecnológica TIP le 
ofrecemos soluciones homogéneas e 
integradas para la distribución eléctrica. 

Gracias a la alta calidad de nuestros 
productos establecemos las referencias 
en el sector. Altos objetivos de 
protección medioambiental forman 
parte de nuestro estricto sistema de 
gestión ambiental, y los llevamos 
consecuentemente a la práctica. Ya en 
la fase de desarrollo de los productos se 
analizan sus posibles consecuencias 
en el medio ambiente: por esta razón 
nuestros productos y sistemas cumplen 
con la directiva CE RoHS (Restriction of 
Hazardous Substances). Huelga decir 
que nuestros centros están certificados 
según DIN EN ISO 14001. Para nosotros 
protección medioambiental significa 
también utilizar los recursos escasos de 
la forma más eficaz posible. Un buen 
ejemplo de ello son nuestros 
accionamientos de alta eficiencia 
energética, que gastan hasta un 60 % 
menos de energía.

Cerciórese por sí mismo de las 
posibilidades que le ofrecen nuestras 
soluciones de automatización y 
accionamiento. Y descubra cómo 
podemos a ayudarle a aumentar de 
forma sostenida su competitividad.
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Establezca referencias 
en productividad y competitividad.
Totally Integrated Automation.

Kap_00_Vorspann_es.book  Seite 4  Donnerstag, 23. August 2012  11:28 11

© Siemens AG 2012



5Siemens ST 80 / ST PC · 2012

Siemens ofrece una base homogénea e integrada para 

la implementación de soluciones de automatización 

personalizadas en todos los sectores, desde la entrada 

de materias primas hasta la salida de productos acabados: 

Totally Integrated Automation (TIA).

TIA se caracteriza por una homogeneidad e 
integración únicas en su género.

Gracias a que minimiza las interfaces logra la 
máxima fluidez entre todos los niveles, desde el de 
campo hasta el de gestión de la empresa, pasando 
por el de producción. Naturalmente, también le 
reportará beneficios durante todo el ciclo de vida 
de su máquina, instalación o planta: desde la fase 
de ingeniería conceptual, pasando por la de opera-
ción, hasta la posible modernización. En efecto, 
el poder contar con sucesivas generaciones de 
productos y sistemas plenamente compatibles, 
evitando así interfaces innecesarias, permite 
preservar sus inversiones.

Esta homogeneidad, única en su género, 
se especifica ya a la hora del desarrollo de 
nuestros productos y sistemas. 

Resultado: la mejor interacción de todos los com-
ponentes, desde el controlador, pasando por la 
HMI y los accionamientos, hasta y el sistema de 
control de procesos. De esta forma, se reduce la 
complejidad de la solución de automatización para 
su instalación. Esto ya lo puede experimentar,–por 
ejemplo, durante la fase de ingeniería– en forma 
de ahorro de tiempo y costes así como, durante la 
operación, en forma mayor disponibilidad de su 
instalación debida a las posibilidades de diagnós-
tico homogéneas que ofrece Totally Integrated 
Automation.
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Distribución eléctrica completa
del mismo proveedor
Totally Integrated Power.
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La distribución eléctrica en edificios 
demanda soluciones homogéneas e 
integradas. Nuestra respuesta: 
Totally Integrated Power (TIP). Ésta 
incluye herramientas y asistencia para 
la ingeniería conceptual y de detalle así 
como una gama de productos y 
sistemas completa y óptimamente 
coordinada entre sí para una 
distribución de energía sin 
discontinuidades desde las celdas de 
media tensión hasta la toma de 
corriente.

Por intermedio de interruptores y 
módulos con interfaces de 
comunicación es posible conectar los 
productos y sistemas de distribución de 
energía a la automatización de edificios 
(parte de Total Building Solutions) o a la 
automatización industrial (Totally 
Integrated Automation). Ello permite 
aprovechar a lo largo de todo el ciclo de 
un proyecto, de la concepción a la 
operación pasando por la instalación, 
todo el potencial de optimización 
inherente a una solución integrada.

Gracias a una completa gestión de 
energía es posible visualizar los flujos 
energéticos y medir e imputar los 
consumos exactamente a sus 
causantes. De esta forma los operadores 
de edificios pueden detectar los grandes 
consumidores de energía y tomar 
eficaces medidas de optimación. 
Además, los productos y sistemas de 
Totally Integrated Power constituyen la 
base para alcanzar una alta seguridad 
de funcionamiento, lo que redunda en 
una mayor rentabilidad en aplicaciones 
industriales, infraestructuras y edificios.
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1 ■ Sinopsis

La interfaz entre el hombre y la máquina – 

Human Machine Interface o HMI – es el nexo 

que enlaza la automatización con los deseos 

individuales del operador. 

Manejar y visualizar significa dominar el 

proceso, mantener en perfecto funciona-

miento máquinas e instalaciones; significa 

más disponibilidad y productividad.
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■ Sinopsis (continuación) 1
Todo el mismo proveedor

Con SIMATIC HMI, Siemens Automation and Drives ofrece una 
gama completa de productos y sistemas innovadores y 
rentables que cubre las más variadas tareas de manejo y visua-
lización: De paneles y software de visualización para HMI a pie 
de máquina hasta el sistema SCADA que cubre los requisitos 
más diversos de supervisión de procesos. Para cumplir los 
requisitos especiales se ofrecen productos adaptados de 
manera óptima como, por ejemplo, equipos HMI especialmente 
resistentes con protección total para montaje en brazo soporte 
o sobre pie, o paneles con frente de acero inoxidable para su 
utilización en la industria alimentaria. Naturalmente, también se 
implementan soluciones para los requerimientos particulares de 
los clientes. 

Perfectamente equipados para la integración en sistemas de 
automatización

Dotados de interfaces abiertas y estandarizadas tanto a nivel 
hardware como software, los productos SIMATIC HMI puede 
integrarse en cualquier momento tanto en los niveles de 
producción y automatización como en el nivel de gestión. La 
posibilidad de conectarlos a prácticamente cualquier PLC o 
control así como el multilingüismo del software de configuración 
y visualización –que incluye, por supuesto, ideogramas 
asiáticos– permiten una aplicación a nivel mundial.

Más transparencia para la producción con 
Plant Intelligence

Plant Intelligence se basa en el uso inteligente de la información 
para mejorar los procesos empresariales. De este modo se 
reducen los costes de la instalación, se asegura y se mejora la 
calidad, se evitan los rechazos, se optimiza la capacidad de los 
dispositivos de producción y, finalmente, se garantiza una 
mayor efectividad y rentabilidad para la empresa. WinCC ofrece 
además las mejores condiciones, ya que WinCC dispone de un 
registro histórico integrado para registrar los datos relevantes 
de producción. Gracias al uso de funciones y herramientas 
inteligentes, estos datos de proceso pueden convertirse en 
información relevante para la toma de decisiones y puede 
disponerse de ellos en todos los ámbitos de la empresa, en 
cualquier momento y en cualquier lugar, tanto para operadores 
como para directores u otras personas de la empresa. 

WinCC ya ofrece en el sistema base una diversidad de 
funciones de visualización y evaluación, como por ejemplo, las 
funciones de estadísticas para los archivos históricos de avisos 
y de valores medidos. Con las opciones de WinCC para la 
integración de TI y negocio se dispone de forma adicional de 
herramientas inteligentes para la optimización de la producción 
mediante Plant Intelligence.

Integrado en la World Wide Web

SIMATIC HMI transforma la web en un centro de control, tanto 
dentro de una planta como en cualquier parte del mundo. En 
efecto, WinCC Web Navigator le permite vigilar y manejar 
plantas a través de Internet o de la intranet corporativa. Gracias 
a las soluciones Thin Client también se pueden integrar equipos 
robustos in situ que permiten establecer de forma simultánea la 
conexión entre el nivel de automatización y el panel de control. 
A través de una LAN inalámbrica o de conexiones de telefonía 
móvil, podrá aplicar Thin Clients móviles tales como PC portá-
tiles, PDA (asistentes personales digitales) o WebPads. Esto 
permite entregar a los destinatarios informaciones personali-
zadas relativas al proceso, servicio técnico o gestión. A pie de 
máquina muchos de los paneles permiten operación remota, p. 
ej. en calidad de enlace entre el nivel de automatización y la sala 
de control, llegando hasta el servicio técnico y el diagnóstico vía 
la Web.

Para el manejo y visualización a pie de máquina, los conceptos 
con los denominados Sm@rtClient/Server permiten un acceso 
desde toda la instalación a variables, imágenes y estaciones de 
operador distribuidas, así como el manejo remoto y el 
diagnóstico a través de la Web, también en combinación con 
paneles SIMATIC.
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■ Sinopsis (continuación)1
Trazabilidad y sencilla validación

Con las "Opciones FDA", el software SIMATIC HMI ofrece una 
gran ayuda a los constructores de maquinaria e instalaciones, 
que deben cumplir altos requisitos de calidad, tanto en relación 
con el producto que se fabrica como con el proceso de fabri-
cación en sí. Dichas opciones simplifican considerablemente la 
validación de las instalaciones y permiten responder de la forma 
más convincente y exhaustiva a los requerimientos de estos 
sectores. Ayudan al usuario a cumplir con los requisitos especí-
ficos de calidad de la FDA (Food and Drug Administration), 
norma 21 CFR parte 11, en el campo de la industria alimentaria 
y farmacéutica. 

Mayor disponibilidad de la planta

Todos los equipos de manejo y visualización y Panel PC han 
sido diseñados para su aplicación en ambiente industrial rudo. 
Los sistemas de visualización de procesos con configuración 
redundante garantizan la disponibilidad de plantas e instala-
ciones.

Modalidades de mando descentralizado

Para manejar máquinas e instalaciones de gran tamaño que se 
hallan distribuidas en el espacio, SIMATIC HMI ofrece varias 
soluciones para diversos requisitos. Así, por ejemplo, la opción 
Sm@rtAccess del software de visualización SIMATIC WinCC 
flexible permite acceder desde cualquier punto de la planta y 
vía PROFINET/Ethernet a valores actuales del proceso y a 
sinópticos locales de todas las estaciones conectadas al 
sistema por medio de dispositivos de mando (p. ej. paneles, 
Thin Clients, PCs, etc.).

El software SIMATIC HMI ofrece las opciones necesarias para 
realizar tareas de diagnóstico, mantenimiento y manejo remoto 
de estaciones de operador vía Internet.

SIMATIC Thin Clients son puestos de mando remotos que, 
gracias a su integración en PROFINET/Ethernet, permiten 
utilizar las funciones que ofrecen los paneles a pie de máquina 
también en el puesto de control o en la oficina y que, por otro 
lado, permiten disfrutar de la funcionalidad de SIMATIC WinCC, 
de las aplicaciones ofimáticas o de TI directamente a pie de 
máquina.

Cuando se trata de aplicaciones basadas en PC, la caja central 
y el panel de mando de un Panel PC 677B pueden instalarse a 
una distancia de hasta 30 m una de la otra. Cuando se utilizan 
PC como, por ejemplo, SIMATIC Rack o Box PC, la función de la 
unidad de mando puede ser asumida por un SIMATIC Flat Panel 
Monitor, que también puede tener hasta 30 m de separación.

Más que manejo y visualización

Los Multi Panels bajo Windows CE aúnan las ventajas de dos 
mundos: De un lado la robustez de un panel de operador y, por 
otro, la flexibilidad típica de un PC. Además de las clásicas 
tareas de interfaz hombre-máquina pueden ejecutarse también 
y simultáneamente funciones de automatización, por ejemplo 
de control. Y, para la automatización basada en PC, se dispone 
de la gama de SIMATIC Panel PC como plataformas compactas 
de automatización, que en la variante embebida resultan 
especialmente compactas y robustas, así como libres de 
mantenimiento.
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■ Sinopsis (continuación) 1
Todas ventajas de la Totally Integrated Automation

Con Totally Integrated Automation (TIA) Siemens es el único 
proveedor de una gama homogénea e integrada de productos 
y sistemas para la automatización de todo el flujo de trabajo de 
la producción. TIA destaca por su extraordinaria integrabilidad. 
Proporciona la máxima transparencia con un reducido número 
de interfaces. Al realizar la ingeniería de la solución de automa-
tización, permite reducir tiempo y costes; en el servicio aumenta 
la disponibilidad de la instalación.

Asociado a otros componentes SIMATIC, SIMATIC HMI soporta 
además durante el funcionamiento el diagnóstico del sistema y 
el proceso. De este modo puede abrir directamente desde 
WinCC la función de diagnóstico de STEP 7 para iniciar un 
diagnóstico exhaustivo de errores que comprendan desde el 
esquema de circuitos al programa de PLC. Además, con 
SIMATIC Maintenance Station se visualizará información de 
mantenimiento de la automatización de una instalación: desde 
el controlador hasta los equipos de maniobra, protección y 
mando y los accionamientos, pasando por los componentes de 
la red. Así se dispondrá en todo momento de un claro resumen 
del estado de la automatización.

Pártner competente para soluciones de automatización

SIMATIC HMI no significa sólo excelentes productos adaptados 
a sus necesidades sino también asistencia en la elección de un 
pártner para su solución de automatización. En efecto, nuestro 
programa global Siemens Automation Solution Partners le 
ofrece en cualquier momento interlocutores competentes en su 
proximidad que disponen de los conocimientos más actuales 
relacionados con la tecnología SIMATIC HMI. Los WinCC 
Compentence Center de Siemens elaboran en base a WinCC no 
sólo productos específicos para una determinada tecnología 
sino también soluciones personalizadas para determinados 
clientes o sectores. WinCC Specialists son integradores 
externos de sistemas que ofrecen soluciones rentables y a la 
medida aunando competencia en WinCC y know-how sectorial 
o tecnológico. Numerosos productos de nuestros pártners, que 
interactúan óptimamente con WinCC, están disponibles en 
calidad de complemento (add-on) a WinCC.

Seguridad para sus inversiones

Nuestra larga experiencia en el sector de la automatización sólo 
le reporta beneficios. Lo mismo es aplicable a nuestra red 
mundial de servicio técnico que le ofrece un asistencia compe-
tente y experimentada. Otros servicios como suscripción a 
actualizaciones de software, cursos de formación y pedidos 
electrónicos vía Internet completan nuestra oferta.
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1

Process
visualization

Operator control
and monitoring
directly at the
machine

Single-user PC

Actuators / Sensors

Key Panels Comfort PanelsBasic Panels

SIMOTION
Motion Control

SIMATIC® HMI®

Todo el mundo de la comunicación entre hombre y máquina

Paneles de operador

SIMATIC HMI Key Panels

Paneles de mando con conectividad a bus para manejo simple 
y directo de máquinas.

SIMATIC HMI Basic Panels

Paneles de operador con funcionalidad básica para el manejo y 
visualización económicos de aplicaciones sencillas.

SIMATIC HMI Comfort Panels

Paneles con funcionalidad de gama alta para aplicaciones 
exigentes.

SIMATIC HMI Mobile Panels

Paneles móviles, con cable o sin él, para manejo directo de 
instalaciones y máquinas desde cualquier punto.

Equipos HMI para requisitos especiales

Equipos SIMATIC HMI con protección total 

Los equipos SIMATIC HMI con protección total (MP 377 PRO, 
HMI IPC477C PRO, Flat Panel PRO y Thin Client PRO) ofrecen 
un diseño extremadamente robusto para el uso industrial en 
entornos rudos. Se han concebido, entre otros, especialmente 
para el montaje en brazo soporte o sobre pie.

Equipos con frentes de acero inoxidable 

Los paneles y Panel PC con pantallas táctiles y frentes de acero 
inoxidable han sido concebidos para el manejo y visualización 
a pie de máquina en la industria de alimentación y bebidas.

Equipos HMI para atmósferas explosivas (Ex) 

Panel PC y Thin Clients con seguridad intrínseca, especialmente 
desarrollados para áreas con peligro de explosión.

Software HMI 

Flexibilidad en todas las aplicaciones HMI, desde el Basic Panel 
hasta la visualización del proceso

SIMATIC WinCC se encuentra en el Totally Integrated Automa-
tion Portal (TIA Portal) y forma parte de un nuevo framework de 
ingeniería integrado que ofrece un entorno único para progra-
mar y configurar soluciones de control, visualización y acciona-
miento.

WinCC en el TIA Portal es el software para todas las aplicacio-
nes HMI desde la más simple con Basic Panels hasta solucio-
nes SCADA en sistemas multiusuario basados en PC. Para apli-
caciones muy complejas con soluciones Plant Intelligence, 
servidores de archivos integrados o arquitecturas redundantes 
sigue ofreciéndose SIMATIC WinCC V7; por otro lado, WinCC 
Open Architecture direcciona aplicaciones con elevada de-
manda de adaptación personalizada, incluso en plataformas 
distintas de Windows.

Para aplicaciones muy complejas con soluciones Plant Intelli-
gence, servidores de archivos integrados o arquitecturas redun-
dantes sigue ofreciéndose SIMATIC WinCC V7; por otro lado, 
WinCC Open Architecture direcciona aplicaciones con elevada 
demanda de adaptación personalizada, incluso en plataformas 
distintas de Windows.

Customized Automation

Con Customized Automation, los probados estándares 
SIMATIC, SIMATIC PC y SIMATIC HMI se transforman en 
productos y sistemas personalizados atendiendo a las necesi-
dades específicas del cliente. La amplia gama de prestaciones 
cubre desde productos de hardware y software hasta servicios 
de soporte y logística.
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■ SIMATIC® HMI® (Fortsetzung) 1

Field devices
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1 ■ Sinopsis

Automatización basada en PC SIMATIC

PC industrial

La plataforma de hardware ideal para la automatización basada 
en PC de Siemens son nuestros fiables e innovadores PC indus-
triales.

Controladores basados en PC

Siemens ha desarrollado una amplia gama de componentes de 
hardware y de software coordinados para la automatización 
basada en PC. Núcleo: el control basado en PC SIMATIC con 
SIMATIC WinAC, un controlador por software abierto, flexible y 
fiable para soluciones de automatización basadas en PC, 
también ensayado por TÜV y con seguridad positiva.

Controlador embebido

SIMATIC S7-mEC es un controlador modular con diseño S7-300 
que dispone de la más moderna tecnología de PC embebido. 
Consta de una CPU EC31 y de módulos de ampliación que se 
pueden adquirir opcionalmente.

Paquetes embebidos con PC industriales

Los paquetes embebidos basados en PC industriales 
embebidos son sistemas muy compactos, robustos y exentos 
de mantenimiento para el uso a pie de máquina. Las funciones 
de control basado en PC (también de seguridad) o de visuali-
zación ya vienen preinstaladas y listas para conectar.

Paquetes de software para SIMATIC IPC 

Los PC industriales SIMATIC se ofertan con paquetes de 
software a precio económico. Las versiones runtime incluyen el 
software de visualización SIMATIC WinCC o WinCC Profes-
sional, WinCC flexible o WinCC Advanced, así como el contro-
lador por software SIMATIC WinAC RTX (F). El pedido simul-
táneo del PC industrial y el paquete de software tiene un precio 
más ventajoso.

Monitores y Thin Clients para el ámbito industrial

Las modalidades de mando descentralizadas y flexibles 
pueden implementarse mediante monitores Flat Panel o Thin 
Clients. Se trata de monitores LCD aptos para la industria con 
pantallas de alta calidad situados como máximo a 30 m de 
distancia del PC, o bien de potentes Thin Clients industriales. 
SIMATIC ITC, para una o varias estaciones de mando; se 
pueden alejar de la caja central vía Industrial Ethernet sin límites 
de distancia.

SIMATIC WinCC
Visualización
Archivo histórico
Bases de datos

SIMATIC HMI Panel 
Manejo y visualización

SIMATIC Field PG
Configurar
Programar
STEP 7

SIMATIC S7

ET 200 SIMOTION D / SINAMICS / MICROMASTER 

WinCC flexible,
WinCC, WinAC
Software PLC

SIMATIC Panel PC SIMATIC Rack PC

SIMATIC
Thin Client

WinAC (F)
Software PLC

WinAC (F)
Software PLC

SIMATIC Box PC
Microbox PC, Nanobox PC

SIMATIC Embedded bundles:
IPC2x7D/IPC4x7C
S7-modular Embedded Controller

PROFINET

PROFIBUS
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■ Sinopsis (continuación) 1
Ejemplos de aplicación

Mini central eléctrica de cogeneración

Con motivo del rediseño de mini 
centrales de cogeneración se 
cambió también el nuevo 
enfoque de la automatización. 
El objetivo era implantar en una 
unidad compacta todas las 
tareas de control, visualización 
y archivado que antes se reali-
zaban con un controlador 
(autómata) y un PC. Con ello se 
pretendía ahorrar espacio en el 
armario eléctrico y reducir los 
costes de gestión y formación. 
Al mismo tiempo se requería un 

equipo robusto y sin mantenimiento que también se pudiera 
conectar fácilmente vía Internet.

Ventajas de la solución con automatización basada en 
SIMATIC PC: 
• Microbox PC IPC427C como sistema embebido robusto y 

compacto
- Control, visualización y archivado histórico de parámetros 

de proceso en un equipo
- Ahorro de espacio y reducción de costes gracias a la 

integración de varias tareas en un PC industrial embebido 
Antes: un controlador y un PC de visualización

• Acceso sencillo y rápido al PC ind. embebido a través de 
Internet

Concepto de la instalación

Medición del grosor de film plástico

En la fabricación de films 
plásticos, un grosor uniforme y 
de alta precisión en toda la 
banda de film es un criterio de 
calidad decisivo. Para lograrlo 
se desliza por encima del film, 
perpendicularmente a su 
trayectoria, un cabezal de 
medida que contiene una fuente 
radiactiva y, por debajo, un 
sensor que sigue al cabezal. 

A partir de la atenuación de la 
radiación se puede determinar 

con precisión en cada posición del film el grosor de este 
mediante exhaustivos cálculos matemáticos; así se pueden 
corregir desviaciones del grosor de consigna.

Ventajas de la solución con automatización basada en 
SIMATIC PC: 
• La visualización se realiza a través de WinCC y el control se 

efectúa a través de WinAC RTX en un PC.
• Para evaluar los exhaustivos datos de medida se necesitan 

complejos algoritmos matemáticos.
• Lo más lógico es que se realicen en el lenguaje de alto nivel 

C++. La integración perfecta y de alto rendimiento de estos 
algoritmos en el programa STEP 7 se realiza mediante el ODK 
(Open Development Kit).

• El intercambio de datos entre WinAC RTX y WinCC para visua-
lizar las amplias curvas de medida se lleva a cabo muy 
rápidamente a través del caché de disco duro. Esta funciona-
lidad también se implementó a través del ODK.

• La interconexión de la función tecnológica estandarizada se 
lleva a cabo a través del esquema CFC (Continuous Function 
Chart).

Concepto de la instalación
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control remoto
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■ Sinopsis (continuación)1
Control basado en PC de líneas de pintado para piezas de 
plástico para automoción

Por motivos de aseguramiento 
de la calidad y de responsabi-
lidad sobre el producto, se pidió 
a los fabricantes de líneas de 
pintura que utilizaran un PC de 
nivel superior para archivar los 
datos de proceso de una línea 
de pintura para piezas de forma 
plana, el cual rápidamente se 
convirtió en un sistema de 
automatización basado en PC 
con tareas de control.

Ventajas de la solución con 
automatización basada en SIMATIC PC: 
• Rendimiento del control basado en PC SIMATIC WinAC 
• Acoplamiento con servidores Linux a través de una red de 

cables de fibra óptica Industrial Ethernet
• Carácter abierto y flexibilidad para ampliaciones
• Posibilidad de integración en el sistema de automatización 

existente
• Archivado y copia de seguridad de los datos de proceso y 

lectura de los datos operativos

Concepto de la instalación

Novedosa solución basada en PC con funciones de seguridad 
para la producción de paneles solares

Para una planta nueva de fabri-
cación de paneles solares, el 
concepto actual, muy hetero-
géneo, se debe sustituir por una 
nueva solución de automati-
zación moderna capaz de 
cubrir los numerosos requisitos 
de forma compacta y 
homogénea. 

Debido a la creciente comple-
jidad de la planta existen unos 
requisitos estrictos en cuanto al 
rendimiento y la memoria dispo-

nible. El controlador también debería ser capaz de desempeñar 
las funciones de seguridad prescritas (parada de emergencia, 
protección de acceso a áreas peligrosas) de la planta. 

En la planta deben poder integrarse 3 sistemas de bus 
diferentes. También debe ser posible utilizar una aplicación de 
Windows propia del cliente en los sistemas seleccionados y, por 
tanto, realizar la conexión a un sistema MES de nivel superior.

La planta debe diseñarse para un caudal elevado y tres turnos 
de trabajo.

Ventajas de la solución con automatización basada en 
SIMATIC PC: 
• Rendimiento muy elevado y memoria disponible con el 

controlador embebido modular SIMATIC EC31-RTX F. En la 
versión RTX F (primer PLC por software del mundo con 
funciones de seguridad), el EC31 cubre todos los requisitos 
de seguridad de la planta. Este sistema se integra perfecta-
mente en Totally Integrated Automation y permite una 
ingeniería efectiva en toda la planta.

• Gracias a su carácter abierto (Open Development Kit), 
WinAC RTX brinda en el PC industrial SCADA de nivel 
superior la posibilidad de integrar una aplicación Windows 
del cliente con un coste mínimo, lo que permite utilizarlo como 
concentrador de datos (datos de proceso, de calidad y de 
diagnóstico); además, en combinación con WinCC (SCADA), 
también se realiza la comunicación con el sistema MES de 
nivel superior.

• Los productos aptos para la industria de la familia SIMATIC 
ofrecen la más alta calidad para el funcionamiento las 
24 horas del día y los 7 días de la semana.

Ethernet óptica

Convertidor 
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Linux
Servidor
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■ Sinopsis (continuación) 1
Transbordo seguro en alta mar

Para el transbordo de personas 
en alta mar a parques eólicos o 
plataformas petrolíferas, un 
empresa holandesa ha desarro-
llado una plataforma de seis 
patas sobre cilindros hidráu-
licos. 

En realidad, esta plataforma es 
un simulador de vuelo puesto 
cabeza abajo que permite, 
incluso con mal tiempo, el trans-
bordo seguro desde un barco. 

Un controlador embebido modular SIMATIC S7 (S7-mEC) con 
tarjetas de E/S rápidas mide el balanceo del barco y controla el 
repliegue y el despliegue de los cilindros para compensar todos 
los movimientos.

Ventajas de la solución con automatización basada en 
SIMATIC PC: 
• SIMATIC S7-400H de alta disponibilidad con arquitectura 

redundante para tareas de control generales
• Dos controladores embebidos modulares SIMATIC S7 subor-

dinados que cumplen los requisitos de alta velocidad, 
integración de tarjetas de E/S rápidas y un diseño flexible, 
modular y robusto.

• Un entorno de programación homogéneo con SIMATIC 
STEP 7

• Los productos de automatización de Siemens cumplen los 
estrictos requisitos del uso en alta mar

La captura de datos de máquina basada en PC optimiza la 
producción de maquinaria agrícola 

Con el fin de introducir procesos 
de producción aún más 
eficaces, recursos menos 
agresivos y, de este modo, más 
económicos en la producción, 
un fabricante líder de maqui-
naria agrícola introdujo una 
captura de datos de máquina 
central y homogénea con la 
ayuda de PC de panel. Dado 
que los Panel PC se instalaron a 
posteriori en el entorno que ya 
existía, era necesario que su 
montaje resultara flexible y que 

no ocuparan mucho espacio. 

Más de 200 Panel PC SIMATIC HMI IPC477C PRO con 
protección total para el registro central de datos de máquina 
con comunicación con las máquinas de fabricación y los 
ordenadores encargados de planificar la producción. Montaje 
de los Panel PC directamente junto a las máquinas, sin cajas de 
distribución adicionales en columnas. 

Ventajas de la solución con automatización basada en 
SIMATIC PC: 
• Aumento de la eficacia gracias a la optimización de toda la 

organización de la producción gracias a un elevado grado de 
homogeneidad. 

• Minimización del empleo de recursos (fabricación con bajo 
consumo de papel)

• Instalación sencilla, económica y a posteriori del PC de panel 
directamente en la fabricación sobre pie sin instalación 
adicional de pupitres de mando.
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■ Sinopsis (continuación)1
Control basado en PC en bancos de pruebas para automoción

Los bancos de pruebas para 
automoción requieren un funcio-
namiento sin fallos y una alta 
calidad. 

Para el control, el procesa-
miento, el archivado y la visuali-
zación de los valores medidos 
se necesita un sistema de alto 
rendimiento dotado también de 
un carácter abierto y de flexibi-
lidad para la conexión a 
diferentes sistemas de bus y la 
utilización de software.

Ventajas de la solución con automatización basada en 
SIMATIC PC: 
• Sistema flexible de servicio y mantenimiento fáciles con 

Windows XP-Embedded combinado con SIMATIC WinAC 
• Reducción de los costes de integración gracias a interfaces 

incorporadas como PROFINET, PROFIBUS, Ethernet y CAN y 
a la flexibilidad en el uso de módulos para diferentes sistemas 
de bus, p. ej. PC/104

• El concepto de disponibilidad del sistema garantiza el 
servicio las 24 horas del día y reduce los costes de parada 

• Funcionamiento sin ventilador con resistencia térmica hasta 
50 °C que ahorra medidas de refrigeración adicionales

• Gran seguridad de la inversión gracias a la disponibilidad a 
largo plazo de los componentes

Concepto de la instalación

Control basado en PC en el sector de semiconductores

En el sector de semiconduc-
tores, una alta calidad y un 
funcionamiento sin fallos las 
24 horas del día son criterios 
decisivos. Para el control de la 
maquinaria, el monitoreo de la 
producción y el procesamiento 
de los datos de producción se 
necesita un sistema de alto 
rendimiento que garantice una 
fabricación rápida y precisa de 
los semiconductores. 

Para la conexión al sistema de 
control de la producción y al de ingeniería de máquinas se 
requiere, además, una elevada flexibilidad y un carácter abierto.

Ventajas de la solución con automatización basada en 
SIMATIC PC: 
• Los PC industriales compactos y robustos equipados con un 

procesador de alto rendimiento y la tecnología más avanzada 
permiten una elevada capacidad de procesamiento

• Los sistemas preinstalados ahorran tiempo y dinero en la 
integración en el sistema global

• WinCC ToolLink-EDA (Equipment Data Acquisition) permite el 
diagnóstico de datos de proceso y de máquina en tiempo real

• El concepto de disponibilidad del sistema con funcionalidad 
RAID1 integrada y monitoreo remoto con SIMATIC PC 
DiagMonitor garantiza el funcionamiento sin fallos las 
24 horas del día

• Gran seguridad de la inversión gracias a la disponibilidad a 
largo plazo de los componentes 

• Las certificaciones internacionales y la asistencia global 
garantizan la posibilidad de uso en todo el mundo

Concepto de la instalación
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■ Sinopsis (continuación) 1
Controlador de seguimiento (Track & Trace Line Controller)
para el sector tabaquero

A fin de cumplir con las nuevas 
disposiciones legales se 
incorporó un sistema de segui-
miento (Track & Trace System) 
en una instalación existente. El 
requisito: comprobar 100 cajas 
de cartón por minuto en 3 turnos 
de trabajo y, por razones de 
trazabilidad, guardarlo en una 
base de datos SQL. 

El sistema de automatización 
debía caracterizarse por una 
gran robustez y, al mismo 

tiempo, estar dotado de un carácter abierto para integrar más 
componentes, como la impresora y el sistema de visión artificial.

Ventajas de la solución con automatización basada en 
SIMATIC PC: 
• Solución de automatización compacta compuesta por un 

PC industrial embebido Microbox PC IPC427, control con un 
PLC por software WinAC RTX instalado y listo para conectar y 
visualización con WinCC flexible 

• Control de todo el sistema de seguimiento (Track & Trace 
System) e integración en el sistema de control

• Solución de carácter abierto con ayuda del WinAC ODK 
(Open Development Kit) mediante la conexión a una base de 
datos SQL para gestionar los números de serie y demás datos 

• Carácter abierto y flexibilidad adicionales gracias a la 
conexión de la impresora y del sistema de visión artificial

Modernización de una máquina procesadora de madera,
¡con toda seguridad! 

Antiguamente, las máquinas e 
instalaciones destinadas a la 
transformación de maderas 
solían estar equipadas con 
controladores propietarios, 
especialmente destinados para 
tal finalidad. En los proyectos de 
modernización hoy se emplean 
componentes estándar con 
garantía de futuro. El cliente se 
decidió por la integración de la 
automatización estándar y las 
funciones de seguridad en una 
unidad con el controlador de 

software SIMATIC WinAC RTX F en un IPC sin ventilación ni 
mantenimiento: Microbox PC SIMATIC IPC427C. PROFINET, el 
innovador bus de campo, conecta de forma rápida y sencilla la 
periferia descentralizada, la seguridad y los paneles de mando.

Ventajas de la solución con automatización basada en 
SIMATIC PC: 
• La solución compacta para la automatización basada en 

PC multiplicó el rendimiento y la precisión de la instalación. 
• El empleo de PROFINET supuso toda una serie de ventajas 

adicionales como la capacidad de diagnóstico. 
• La integración de la automatización estándar y la de 

seguridad en una sola unidad permitió ahorrar componentes. 
De este modo se pudo reducir el tamaño del armario un 
20 por ciento y el cableado un 50 por ciento. El cliente se 
beneficia de una mayor comodidad de manejo y una minimi-
zación de los tiempos de parada de las máquinas. 

Video como referencia en internet bajo:
siemens.de/referenzvideo-kuper
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■ Sinopsis (continuación)1
Visión artificial con copia de seguridad

Precisamente en las aplicaciones de visión artificial se requieren 
unos ordenadores de alto rendimiento debido a la gran cantidad 
de datos que hay que procesar. Los datos de imagen se deben 
leer, procesar y guardar rápidamente. En la lectura de datos de 
imagen se utilizan, por ejemplo, tarjetas capturadoras con un 
volumen de transmisión alto. Las interfaces para las tarjetas de 
ampliación no deben convertirse en este caso en un cuello de 
botella. Para el posterior procesamiento perfecto de los datos 
recabados se necesita un sistema de última generación 
equipado con la tecnología de procesador y memoria más 
avanzada. 

En la copia de seguridad que se realiza a continuación se 
recogen, a su vez, muchos datos. Por ello, el soporte de 
memoria disponible debe estar diseñado para funcionar de 
forma rápida y segura. Para la conexión a instalaciones 
existentes se requiere un sistema de carácter abierto.

Ventajas de la solución con automatización basada en 
SIMATIC PC: 
• SIMATIC PC robusto con un procesador de última generación 

y alto rendimiento y equipado con la tecnología más 
avanzada 

• Interfaces actuales como PCI Express para aplicaciones con 
un alto volumen de transmisión, p. ej. tarjetas capturadoras 
para la lectura de datos de imagen

• Visualización hasta en dos monitores con una tarjeta gráfica 
opcional de gran potencia 

• Interfaces de comunicación como Ethernet y PROFINET, p. ej. 
para la conexión a sistemas EPS o la integración en sistemas 
integrados existentes

• Las certificaciones internacionales y la asistencia global 
facilitan el uso en todo el mundo de la solución de análisis de 
imágenes

Concepto de la instalación

PC industrial de gran rendimiento para la vigilancia y
el control seguros de los parques eólicos.

Todas las turbinas Siemens para 
centrales eólicas en alta mar se 
caracterizan por un equipa-
miento técnico especial que 
garantiza un funcionamiento 
duradero con escaso manteni-
miento. Al contrario que en 
tierra, los parques eólicos insta-
lados en el mar no siempre 
están accesibles para los 
técnicos de servicio. Por eso, 
los requisitos básicos de 
calidad y los estándares que 
deben cumplir todos los compo-

nentes utilizados son muy severos en lo que se refiere a la 
absoluta seguridad funcional y a la fiabilidad.

El SIMATIC Box PC elegido, de la serie 627, está en conso-
nancia con la solución requerida. El robusto PC industrial está 
diseñado para el servicio continuo las 24 horas, a una tempe-
ratura ambiente de hasta 55 °C. Para asegurar el buen funcio-
namiento, el Box PC se encuentra en una caja totalmente de 
metal, resistente a golpes y vibraciones, que también presenta 
una compatibilidad electromagnética (CEM) elevada. Para una 
mayor seguridad de datos se seleccionó la opción de un 
sistema de discos duplicados con dos discos duros (RAID1). 
El controlador RAID1 ya está integrado en la placa, por lo que 
no ocupa ningún slot PCI.

El hardware, robusto, fiable y en diseño industrial ultracompacto 
para una larga vida útil, es capaz de resistir las exigencias 
impuestas por un servicio permanente hasta en los entornos 
más duros.

Ventajas de la solución con automatización basada en 
SIMATIC PC: 
• Las dimensiones del Box PC son idénticas para todas las 

generaciones de equipos y las soluciones de fijación se 
pueden adoptar de una generación en otra fácilmente. 

• Del mismo modo, al cambiar la generación se conservan 
todas las interfaces frontales accesibles y los elementos 
funcionales. Así, el sector eólico de Siemens ya pudo utilizar 
un ciclo de vida completo de una generación de Box PC y no 
tuvo que realizar ninguna adaptación a una nueva plataforma 
de hardware al cambiar al sucesor. 

• Además, el empleo del Box PC es universal, ya que cumple 
con estándares internacionales como CE y UL y cuenta con 
un servicio técnico internacional.

...
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■ Sinopsis

Para funciones de manejo y visualización a pie de máquina se 
ofrece una gama de equipos que abarca casi todas las 
categorías: desde Key Panels y Basic Panels, pasando por 
Comfort Panels, hasta Mobile Panels. Para aplicaciones con 
requisitos de robustez especialmente exigentes, se pueden 
elegir equipos HMI con protección total IP65/NEMA 4 que 
permiten la estructura separada.

Key Panels

Los Key Panels (KP) son la alternativa innovadora a los paneles 
de mando con pulsadores cableados de forma convencional. 
Preconfeccionados para su conexión inmediata, estos paneles 
con conectividad a bus permiten ahorros drásticos de tiempo 
comparados con el cableado convencional.

Basic Panels

Los Basic Panels tienen funciones HMI básicas para máquinas 
e instalaciones pequeñas. Los hay en tamaños de 3" y 4", como 
mera variante de teclas (KP); de 4" a 10", con pantalla táctil y 
teclas adicionales (KTP), y también en forma de meros paneles 
(TP) táctiles de 15". Se puede elegir variantes para la conexión 
a PROFINET/Ethernet o variantes para PROFIBUS DP/MPI.

Comfort Panels

Los Comfort Panels ofrecen funcionalidad de gama alta para 
aplicaciones exigentes. Tienen pantalla ancha de alta 
resolución en tamaño de 4" a 22" y se pueden manejar desde 
pantalla táctil (TP) o por teclado (KP), a elección. En el tamaño 
4" también con pantalla táctil y teclas adicionales (KTP).

Los Comfort Panels están equipados tanto con PROFINET/
Ethernet como con interfaces PROFIBUS DP/MPI.

Mobile Panels

Los paneles móviles permiten manejar y visualizar en el punto 
donde ocurre todo y con acceso directo y contacto visual con el 
proceso. Ofrecen la posibilidad de cambiar las conexiones de 
manera fácil y segura durante el funcionamiento (Mobile Panel 
177 y Mobile Panel 277) o bien la libertad de un entorno sin 
cables (Mobile Panel 277 (F) IWLAN), lo cual permite utilizarlos 
de manera flexible en la máquina o instalación.

Rápida puesta en marcha
Fácil interconexión en red
Reconocimiento intuitivo de estados

Brilantes pantallas panorámicas de 4"... 22"
Innovador esquema de puesta en marcha y servicio técnico
Gestión de energía con PROFIenergy

¿Máximas exigencias
de rendimiento y funcionalidad?

Mando intuitivo de
3"... 15"
En todos los modelos, 
funcionalidad HMI básica
Interacción perfecta con 
SIMATIC S7-1200

¿Guía de operador 
gráfica rentable?

Mando innovador 
alámbrico o inalámbrico
Robustos para mano local 
discriminado
Funciones de seguridad
integradas

¿Máxima movilidad y 
flexibilidad?

¿Ampliabilidad flexible con 
teclas, o también con funciones 
de seguridads?

Basic 
Panels

Key 
Panels

Mobile 
Panels

Comfort 
Panels

Ingeniería con el Totally Integrated Automation Portal
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■ Beneficios

Robustos y compactos para aplicación a pie de máquina

Gracias al grado de protección IP65/NEMA 4 en frente, la alta 
compatibilidad electromagnética y la extrema resistencia a 
vibraciones, los paneles SIMATIC HMI son ideales para 
aplicación a pie de máquina en entorno industrial rudo. 
Su tamaño compacto con reducido calado permite alojar los 
equipos estacionarios en los lugares con menos espacio dispo-
nible. Para estructuras separadas existen también dispositivos 
con protección total IP65/NEMA 4.

Los Mobile Panel son especialmente compatibles con ambiente 
industrial gracias a una caja extremadamente robusta y resis-
tente a choques en protección IP65. Su reducido peso y su 
diseño ergonómico los hace muy simples y cómodos de 
manejar.

Un software de configuración para todo

SIMATIC WinCC (TIA Portal) es una herramienta para la configu-
ración homogénea de todos los paneles SIMATIC HMI, así como 
de los sistemas basados en PC. Dependiendo de la tarea, 
existen variantes de distinta categoría. Este software permite 
configurar de forma simple y eficiente. No se requieren conoci-
mientos de programación. 

Las configuraciones terminadas pueden reutilizarse fácilmente 
dentro de la misma familia. 

Parte de la Totally Integrated Automation

Siemens ofrece una gama completa de componentes coordi-
nados para soluciones de automatización y, con Totally 
Integrated Automation, uno de los conceptos de automatización 
de más éxito en el mundo. SIMATIC WinCC (TIA Portal) es parte 
integrante de este entorno. Esto procura ventajas decisivas. Así, 
la triple homogeneidad a nivel de configuración/programación, 
gestión de datos y comunicaciones reduce sensiblemente los 
costes de ingeniería de una solución de automatización.

Abierto para los sistemas de automatización más diversos

A pesar de su integración consecuente en el mundo SIMATIC, 
los paneles están abiertos para poderlos conectar a PLC y 
controles de los fabricantes más diversos. El suministro 
estándar incluye una extensa gama de drivers al efecto muy 
fáciles de usar.

Manejo y visualización intuitivos

Los paneles SIMATIC HMI ofrecen modernas funciones de 
manejo y visualización aunadas con características tales como 
robustez, estabilidad y simplicidad. Para una mayor flexibilidad 
y carácter abierto, así como para lograr el acceso al mundo 
ofimático, especialmente en los Comfort Panels y Multi Panels, 
el hardware y el software cuentan con interfaces estándar como 
tarjeta multimedia/SD, USB, Ethernet, PROFIBUS DP, scripts 
Visual Basic o controles ActiveX personalizados.

Uso universal

Los paneles SIMATIC HMI están óptimamente equipados para 
su aplicación a escala mundial. Simplemente apretando un 
botón es posible cambiar durante el funcionamiento entre los 
32 idiomas online. Entre los numerosos idiomas ofrecidos 
también figuran p. ej. ideogramas asiáticos para China, Taiwán, 
Corea o Japón y el ruso. También la interfaz de configuración de 
WinCC (TIA Portal), incluidas la ayuda en pantalla y toda la 
documentación, está disponible en varios idiomas. En un 
proyecto es posible administrar hasta 32 idiomas. Y todo ello 
con las prestaciones de servicio técnico y asistencia mundiales 
de Siemens.
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Sinopsis de la configuración

• posible
1) WinCC (TIA Portal) V11 SP1 o superior
2) WinCC (TIA Portal) V11 SP2 actualización 2 o superior

Software de ingeniería WinCC (TIA Portal)

Basic Comfort Advanced Professional

Basic Panels

KP300 Basic • • • •

KTP400 Basic mono PN • • • •

KTP400/KP400 Basic color PN • 2) • 2) • 2) • 2)

KTP600 Basic • • • •

KTP1000 Basic • • • •

TP1500 Basic • • • •

Comfort Panels

KTP400/KP400 Comfort • • •

TP700/KP700 Comfort • • •

TP900/KP900 Comfort • • •

TP1200/KP1200 Comfort • • •

TP1200/KP1200 Comfort • • •

TP1500/KP1500 Comfort • 2) • 2) • 2)

TP1900 Comfort • 2) • 2) • 2)

TP2200 Comfort • 2) • 2) • 2)

Mobile Panels

Mobile Panel 177 • • •

Mobile Panel 277 • • •

Mobile Panel 277(F) IWLAN • • •

Paneles de la serie 70

OP73 • • •

OP77A • • •

OP77B • • •

Paneles de la serie 170

TP 177A • • •

TP/OP 177B • • •

Paneles de la serie 270

TP 277/OP 277 • • •

Multi Panels de la serie 170

MP 177 • • •

Multi Panels de la serie 270

MP 277 • • •

Multi Panels de la serie 370

MP 377 • • •

WinAC MP

WinAC MP 177 • 1) • 1) • 1)

WinAC MP 277 • 1) • 1) • 1)

WinAC MP 377 • 1) • 1) • 1)
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■ Beneficios (continuación)

2

Sinopsis de la configuración (continuación)

• posible

1) A partir de WinCC flexible 2005 o TP 177B de 4" a partir de 
WinCC flexible 2008

2) WinCC flexible 2005 SP1 o superior
3) WinCC flexible 2007 o superior: Mobile Panel 277(F) IWLAN V1; 

WinCC flexible 2008 SP2 o superior: Mobile Panel 277 (F) IWLAN V2 
4) WinCC flexible 2008 o superior
5) WinCC flexible 2008 SP1 o superior

Software de ingeniería WinCC flexible

Micro Compact Standard Advanced

Basic Panels

KTP400 Basic mono PN • 5) • 5) • 5)

KTP600 Basic • 5) • 5) • 5)

KTP1000 Basic • 4) • 4) • 4) 

TP1500 Basic • 4) • 4) • 4) 

Mobile Panels

Mobile Panel 177 • 1) • 1) • 1)

Mobile Panel 277 • 2) 4) • 2) 4)

Mobile Panel 277(F) IWLAN • 3) • 3)

Micro Panels

OP 73micro • • • •

TP 177micro • • • •

Paneles de la serie 70

OP 73 • • •

OP 77A/B • • •

Paneles de la serie 170

TP 177A • • •

TP/OP 177B • 1) • 1) • 1)

Paneles de la serie 270

TP 277/OP 277 • 2) • 2)

Multi Panels de la serie 170

MP 177 • 5) • 4) • 4)

Multi Panels de la serie 270

MP 277 • •

Multi Panels de la serie 370

MP 377 • 3) • 3)

WinAC MP

WinAC MP 177 • 5) • 5) • 5)

WinAC MP 277 • 5) • 5)

WinAC MP 377 • 5) • 5)
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■ Sinopsis

Key Panels SIMATIC HMI
• Excelente manejabilidad gracias a las grandes teclas 

mecánicas y lámparas de varios colores (legible de día)
• Más de un 60% de ahorro de tiempo en cableado y 

montaje (plug&play)
• Más de un 30% de ahorro en gastos de material en 

comparación con los paneles de mando convencionales 
dotados de pulsadores 

• 2 puertos PROFINET (incl. switch), ya integrados, para 
configurar topologías en línea o en anillo

• E/S digitales de libre configuración, situadas en la parte 
posterior, para conectar interruptores de llave, lámparas 
de señalización, etc. 

• Conexión de pulsadores de parada de emergencia de 
seguridad u otras señales de seguridad en KP8F y KP32F

• Compatibilidad funcional con todas las CPU maestras 
estándar PROFINET, también con las de otros fabricantes 

• KP8 y frente vacío de diseño, optimizado también para el 
montaje en unidades de ampliación de IPC con IP65

• Máxima flexibilidad gracias a la posibilidad de 
parametrización

• Frente vacío de diseño para el montaje estandarizado de 
paneles de mando flexibles

• KP8 y frente vacío de diseño, optimizado también para 
el montaje en unidades de ampliación de IPC con IP65
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■ Datos técnicos

6AV3 688-3AY36-0AX0 6AV3 688-3AF37-0AX0 6AV3 688-3EH47-0AX0

SIMATIC HMI KP8 PN SIMATIC HMI KP8F PN SIMATIC HMI KP32F PN

Display
Nº de colores 5 5 5

Elementos de mando
Fuentes de teclado
• Teclas de membrana rotulables 

a voluntad
Sí Sí Sí

• Teclas de carrera corta
- N.º de teclas convencionales 8 8 32

Diseño/montaje
Montaje sobre perfil posible No No No

Posibilidad de montaje en pared/
directo

No No No

Montaje vertical (formato retrato) 
posible

Sí Sí Sí

Montaje horizontal (formato 
apaisado) posible

Sí Sí Sí

Tensión de alimentación
Tipo de corriente de alimentación DC DC DC

Tensión asignada/DC 24 V 24 V 24 V

Rango admisible, límite inferior (DC) 20,4 V 20,4 V 20,4 V

Rango admisible, límite superior 
(DC)

28,8 V 28,8 V 28,8 V

Tipo de salida
Colores LED
• Rojo Sí Sí Sí
• amarillo Sí Sí Sí
• verde Sí Sí Sí
• blanca Sí Sí Sí
• azul Sí Sí Sí

Entradas digitales
Cantidad/entradas binarias 8; Suma de entradas y salidas: 

máx. 8
8; Suma de entradas y salidas: 
máx. 32

32; Suma de entradas y salidas: 
máx. 32

Salidas digitales
Número/salidas binarias 8; Suma de entradas y salidas: 

máx. 8
8; Suma de entradas y salidas: 
máx. 8

32; Suma de entradas y salidas: 
máx. 32

Informes (logs)
PROFINET Sí; incl. Shared device Sí; incl. Shared device Sí; incl. Shared device

Soporta protocolo para 
PROFINET IO

Sí Sí Sí

IRT, función soportada Sí Sí Sí

MRP, función soportadazt Sí Sí Sí

Grado de protección y 
clase de protección
IP (frontal) IP65 IP65 IP65

Normas, homologaciones, 
certificados
CE Sí Sí Sí

Homologación KC Sí Sí Sí

cULus Sí Sí Sí

C-TICK Sí Sí Sí

GL No No No

ABS No No No

BV No No No

DNV No No No

LRS No No No

Class NK No No No

PRS No No No
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2

Apto para funciones de seguridad No Sí Sí

Uso en atmósfera potencialmente 
explosiva
• ATEX zona 2 Sí Sí Sí
• ATEX zona 22 Sí Sí Sí
• cULus Class I zona 1 No No No
• cULus Class I zona 2, división 2 Sí Sí Sí
• FM Class I división 2 Sí Sí Sí

Condiciones ambientales
Posición de montaje vertical vertical vertical

Máx. ángulo de inclinación 
permitido sin ventilación externa

30°; hacia delante/atrás 30°; hacia delante/atrás 30°; hacia delante/atrás

Temperatura de empleo
• En servicio (montaje vertical)

- En posición de montaje vertical/
mín.

0 °C 0 °C 0 °C

- n posición de montaje vertical/
máx.

55 °C 55 °C 55 °C

• En servicio (máx. ángulo de incli-
nación)
- Con ángulo máx. de inclinación/

mín.
0 °C 0 °C 0 °C

- Con ángulo máx. de inclinación/
máx.

45 °C 45 °C 45 °C

• En servicio (montaje vertical, 
formato retrato)
- En posición de montaje vertical/

mín.
0 °C 0 °C 0 °C

- n posición de montaje vertical/
máx.

45 °C 45 °C 45 °C

• En servicio (máx. ángulo de incli-
nación, formato retrato)
- Con ángulo máx. de inclinación/

mín.
0 °C 0 °C 0 °C

- Con ángulo máx. de inclinación/
máx.

45 °C 45 °C 45 °C

Humedad relativa
• Humedad relativa máx. 95 % 95 % 95 %

Configuración
Software de configuración
• STEP 7 Basic (TIA Portal) Sí Sí Sí
• STEP 7 Professional (TIA Portal) Sí Sí Sí

Funcionalidad bajo WinCC 
flexible
Acoplamiento al proceso
• S7-1200 Sí Sí Sí
• S7-200 No No No
• S7- 300/400 Sí Sí Sí
• LOGO! No No No
• Win AC Sí Sí Sí
• SINUMERIK No No No
• SIMOTION No No No
• Allen Bradley (EtherNet/IP) No No No
• Allen Bradley (DF1) No No No
• Mitsubishi (MC TCP/IP) No No No
• Mitsubishi (FX) No No No
• OMRON (FINS TCP) No No No
• OMRON (LINK/Multilink) No No No
• Modicon (Modbus TCP/IP) No No No
• Modicon (Modbus) No No No

Periferias
Nº de pines de E/S 8 8; +4 SIL 2/3 entradas 32; +8 SIL 2/3 entradas

6AV3 688-3AY36-0AX0 6AV3 688-3AF37-0AX0 6AV3 688-3EH47-0AX0

SIMATIC HMI KP8 PN SIMATIC HMI KP8F PN SIMATIC HMI KP32F PN
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Dimensiones
Ancho del frente de la caja 98 mm 98 mm 295 mm

Alto del frente de la caja 155 mm 155 mm 155 mm

Profundidad/dimensión de montaje 49 mm; incl. conector Ethernet 
SIMATIC acodado

49 mm; incl. conector Ethernet 
SIMATIC acodado

69 mm; incl. conector Ethernet 
SIMATIC acodado

Recorte para montaje, ancho 68 mm 68 mm 277 mm

Recorte para montaje, alto 129 mm 129 mm 137 mm

Peso
Peso sin embalaje 270 g 280 g 1 220 g

6AV3 688-3AY36-0AX0 6AV3 688-3AF37-0AX0 6AV3 688-3EH47-0AX0

SIMATIC HMI KP8 PN SIMATIC HMI KP8F PN SIMATIC HMI KP32F PN
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■ Datos de pedido Referencia ■ Croquis acotados

Todas las dimensiones en mm. Recorte para montaje, ver Datos 
técnicos.

SIMATIC HMI Key Panel KP8

SIMATIC HMI Key Panel KP32F

■ Más información

Para más información, visite la web:

http://www.siemens.com/simatic-key-panels

Nota:

¿Necesita una modificación o complemento específicos de los 
productos aquí descritos? Consulte el apartado "Customized 
Automation". Allí encontrará información sobre productos indus-
triales suplementarios y generales, y también sobre las posibili-
dades de realizar modificaciones y adaptaciones personali-
zadas.

SIMATIC HMI KP8 PN 6AV3 688-3AY36-0AX0

Key Panel, 8 teclas de carrera 
corta con varios LED multicolor, 
interfaces PROFINET, 2 parame-
trizables a partir de STEP 7 V5.5

SIMATIC HMI KP8F PN 6AV3 688-3AF37-0AX0

Key Panel, 8 teclas de carrera 
corta con varios LED multicolor, 
interfaces PROFINET con 
PROFIsafe, parametrizable a 
partir de STEP 7 V5.5

SIMATIC HMI KP32F PN 6AV3 688-3EH47-0AX0

Key Panel, 32 teclas de carrera 
corta con varios LED multicolor, 
interfaces PROFINET con 
PROFIsafe, parametrizable a 
partir de STEP 7 V5.5

Frente vacío de diseño 6AV3 688-3XY38-3AX0

para elementos de mando 
estándar de 22,5 mm, 
dimensiones de montaje como 
KP8

Documentación

El manual de producto para los 
Key Panels se encuentra en la 
siguiente dirección de Internet:

http://
support.automation.siemens.com/
WW/view/es/56652789

Accesorios Ver accesorios HMI 
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■ Sinopsis

• Serie ideal de entrada en la gama, pantalla de 3" a 15", 
• para funciones de manejo y visualización en máquinas e 

instalaciones compactas
• Presentación clara y comprensible del proceso gracias 

a las pantallas gráficas 
• Manejo intuitivo con superficie y teclas de función táctiles 
• Dotado de todas las funciones básicas necesarias como 

sistema de avisos, gestión de recetas, representación de 
curvas, gráficos vectoriales y conmutación del idioma 

• Conexión sencilla al PLC vía intefaz Ethernet integrada o 
variante separada con RS485/422

■ Datos técnicos

6AV6 647-0AH11-3AX0 6AV6 647-0AJ11-3AX0 6AV6 647-0AA11-3AX0 6AV6 647-0AK11-3AX0

SIMATIC HMI KP300 
Basic mono PN

SIMATIC HMI KP400 
Basic color PN

SIMATIC HMI KTP400 
Basic mono PN

SIMATIC HMI KTP400 
Basic color PN

Display
Tipo de display FSTN TFT STN TFT

Diagonal de pantalla 3,6 in 4,3 in 3,8 in 4,3 in

Nº de colores 4; Sólo retroiluminación 
(blanco, rojo, verde, 
amarillo)

256 4; Tonos de gris 256

Resolución (píxeles)
• Resolución de imagen horizontal 240 480 320 480
• Resolución de imagen vertical 80 272 240 272

Retroiluminación
• MTBF de la retroiluminación 

(con 25 °C)
50 000 h 50 000 h 30 000 h 50 000 h

• Retroiluminación variable No No No No

Elementos de mando
Fuentes de teclado
• Nº de teclas de función 10 8 4 4

Manejo táctil
• Como pantalla táctil No No Sí Sí

Diseño/montaje
Montaje vertical (formato retrato) 
posible

No No Sí Sí

Tensión de alimentación
Tipo de corriente de alimentación DC DC DC DC

Tensión asignada/DC 24 V 24 V 24 V 24 V

Memoria
Memoria de usuario 512 kbyte 512 kbyte 512 kbyte 512 kbyte

Tipo de salida
Acústica
• Zumbador No No Sí Sí

Hora
Reloj
• Reloj por software Sí Sí Sí Sí
• Respaldado No No No No
• Sincronizable Sí Sí Sí Sí
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■ Datos técnicos (continuación)

2

Interfaces
Nº de interfaces RS 485 0 0 0 0

N.º de interfaces USB 0 0 0 0

Número de slot para tarjetas SD 0 0 0 0

Industrial Ethernet
• N.º de interfaces Industrial 

Ethernet
1 1 1 1

Informes (logs)
PROFINET Sí Sí Sí Sí

PROFIBUS No No No No

MPI No No No No

Grado de protección y
clase de protección
Clase de protección (EN 60529) IP20 IP20 IP20 IP20

IP (frontal) IP65 IP65 IP65 IP65

Enclosure Type 4x en el frente Sí Sí Sí Sí

Normas, homologaciones, 
certificados
CE Sí Sí Sí Sí

cULus Sí Sí Sí Sí

GL Sí No Sí No

ABS No No Sí No

BV No No Sí No

DNV Sí No Sí No

LRS No No Sí No

Class NK No No Sí No

Uso en atmósfera potencialmente 
explosiva
• ATEX zona 2 No No No No
• ATEX zona 22 No No No No
• cULus Class I zona 2, división 2 Sí No No No
• FM Class I división 2 No No No No

Condiciones ambientales
Temperatura de empleo
• En servicio (montaje vertical)

- En posición de montaje vertical/
mín.

0 °C 0 °C 0 °C 0 °C

- n posición de montaje vertical/
máx.

50 °C 50 °C 50 °C 50 °C

Humedad relativa
• Humedad relativa máx. 90 % 90 % 90 % 90 %

Configuración
Software de configuración
• STEP 7 Basic (TIA Portal) Sí; vía WinCC Basic 

(TIA Portal) integrado
Sí; vía WinCC Basic 
(TIA Portal) integrado

Sí; vía WinCC Basic 
(TIA Portal) integrado

Sí; vía WinCC Basic 
(TIA Portal) integrado

• WinCC flexible Compact No No Sí No
• WinCC Basic (TIA Portal) Sí Sí Sí Sí

Idiomas
Idiomas online
• Número de idiomas online/runtime 5 5 5 5

6AV6 647-0AH11-3AX0 6AV6 647-0AJ11-3AX0 6AV6 647-0AA11-3AX0 6AV6 647-0AK11-3AX0

SIMATIC HMI KP300 
Basic mono PN

SIMATIC HMI KP400 
Basic color PN

SIMATIC HMI KTP400 
Basic mono PN

SIMATIC HMI KTP400 
Basic color PN
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■ Datos técnicos (continuación)

2

Funcionalidad bajo WinCC 
flexible
Nº de scripts Visual Basic no es posible no es posible no es posible no es posible
• Cantidad 0 0 0 0

Planificador de tareas
• controlada por tiempo No No No No
• controlada por tarea Sí Sí Sí Sí

Con sistema de alarmas
(con búfer y confirmación)
• Nº de avisos de bit 200 200 200 200
• Nº de avisos analógicos 15 15 15 15
• Búfer de avisos

- Nº de entradas 256 256 256 256
- Búfer circular Sí Sí Sí Sí
- remanente Sí Sí Sí Sí

Recetas
• Número de recetas 5 5 5 5
• Tamaño de la memoria de recetas 

interna
40 kbyte 40 kbyte 40 kbyte 40 kbyte

• Memoria de recetas ampliable No No No No

Variables
• Nº de variables por equipo 250 500 250 500
• Nº de variables por sinóptico 30 30 30 30

Imágenes
• Número de imágenes configu-

rables
50 50 50 50

Registro histórico
• Nº de archivos históricos por 

equipo
0 0 0 0

Seguridad
• Número de grupos de usuarios 50 50 50 50
• Número de usuarios 50 50 50 50

Transferencia (carga/descarga)
• MPI No No No No
• Ethernet Sí Sí Sí Sí

Acoplamiento al proceso
• S7-1200 Sí Sí Sí Sí
• S7-200 Sí Sí Sí Sí
• S7- 300/400 Sí Sí Sí Sí
• LOGO! Sí; con limitaciones raela-

tivas a área de direcciones 
y tipos de datos

Sí; con limitaciones raela-
tivas a área de direc-
ciones y tipos de datos

Sí; con limitaciones raela-
tivas a área de direc-
ciones y tipos de datos

Sí; con limitaciones raela-
tivas a área de direc-
ciones y tipos de datos

http://support.automation.
siemens.com/WW/view/es/
56348902

http://support.automation.
siemens.com/WW/view/es/
56348902

http://support.automation.
siemens.com/WW/view/es/
56348902

http://support.automation.
siemens.com/WW/view/es/
56348902

• Win AC Sí No Sí No
• SIMOTION No No No No
• Allen Bradley (EtherNet/IP) Sí Sí Sí Sí
• Allen Bradley (DF1) No No No No
• Mitsubishi (MC TCP/IP) Sí Sí Sí Sí
• Mitsubishi (FX) No No No No
• OMRON (FINS TCP) No No No No
• OMRON (LINK/Multilink) No No No No
• Modicon (Modbus TCP/IP) Sí Sí Sí Sí
• Modicon (Modbus) No No No No

6AV6 647-0AH11-3AX0 6AV6 647-0AJ11-3AX0 6AV6 647-0AA11-3AX0 6AV6 647-0AK11-3AX0

SIMATIC HMI KP300 
Basic mono PN

SIMATIC HMI KP400 
Basic color PN

SIMATIC HMI KTP400 
Basic mono PN

SIMATIC HMI KTP400 
Basic color PN
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■ Datos técnicos (continuación)

2

Periferias
Periféricos
• Impresora No No No No
• Tarjeta multimedia No No No No
• Tarjeta SD No No No No
• Memoria USB No No No No

Elementos mecánicos/material
Tipo de caja (frente)
• Plástico Sí Sí Sí Sí

Dimensiones
Ancho del frente de la caja 165 mm 162 mm 140 mm 140 mm

Alto del frente de la caja 97 mm 189 mm 116 mm 116 mm

Recorte para montaje, ancho 149 mm 135 mm 123 mm 123 mm

Recorte para montaje, alto 82 mm 171 mm 99 mm 99 mm

Peso
Peso sin embalaje 0,25 kg 0,51 kg 0,32 kg 0,34 kg

6AV6 647-0AB11-3AX0 6AV6 647-0AC11-3AX0 6AV6 647-0AD11-3AX0

SIMATIC HMI KTP600 Basic 
mono PN

SIMATIC HMI KTP600 Basic 
color DP

SIMATIC HMI KTP600 Basic color 
PN

Display
Tipo de display STN TFT TFT

Diagonal de pantalla 5,7 in 5,7 in 5,7 in

Nº de colores 4; Tonos de gris 256 256

Resolución (píxeles)
• Resolución de imagen horizontal 320 320 320
• Resolución de imagen vertical 240 240 240

Retroiluminación
• MTBF de la retroiluminación

(con 25 °C)
50 000 h 50 000 h 50 000 h

• Retroiluminación variable No No No

Elementos de mando
Fuentes de teclado
• Nº de teclas de función 6 6 6

Manejo táctil
• Como pantalla táctil Sí Sí Sí

Diseño/montaje
Montaje vertical (formato retrato) 
posible

Sí Sí Sí

Tensión de alimentación
Tipo de corriente de alimentación DC DC DC

Tensión asignada/DC 24 V 24 V 24 V

Memoria
Memoria de usuario 512 kbyte 512 kbyte 512 kbyte

Tipo de salida
Acústica
• Zumbador Sí Sí Sí

Hora
Reloj
• Reloj por software Sí Sí Sí
• Respaldado No No No
• Sincronizable Sí Sí Sí

6AV6 647-0AH11-3AX0 6AV6 647-0AJ11-3AX0 6AV6 647-0AA11-3AX0 6AV6 647-0AK11-3AX0

SIMATIC HMI KP300 
Basic mono PN

SIMATIC HMI KP400 
Basic color PN

SIMATIC HMI KTP400 
Basic mono PN

SIMATIC HMI KTP400 
Basic color PN

Chap2_es.book  Seite 14  Donnerstag, 23. August 2012  2:36 14

© Siemens AG 2012



Equipos de manejo
Basic Panels

Basic Panels - Standard

2/15Siemens ST 80  / ST PC · 2012

■ Datos técnicos (continuación)

2

Interfaces
Nº de interfaces RS 485 0 1 0

N.º de interfaces USB 0 0 0

Número de slot para tarjetas SD 0 0 0

Industrial Ethernet
• N.º de interfaces Industrial 

Ethernet
1 0 1

Informes (logs)
PROFINET Sí No Sí

PROFIBUS No Sí No

MPI No Sí No

Grado de protección y 
clase de protección
Clase de protección (EN 60529) IP20 IP20 IP20

IP (frontal) IP65 IP65 IP65

Enclosure Type 4x en el frente Sí Sí Sí

Normas, homologaciones, 
certificados
CE Sí Sí Sí

cULus Sí Sí Sí

GL Sí Sí Sí

ABS Sí Sí Sí

BV Sí Sí Sí

DNV Sí Sí Sí

LRS Sí Sí Sí

Class NK Sí Sí Sí

Uso en atmósfera potencialmente 
explosiva
• ATEX zona 2 No No No
• ATEX zona 22 No No No
• cULus Class I zona 2, división 2 No No No
• FM Class I división 2 No No No

Condiciones ambientales
Temperatura de empleo
• En servicio (montaje vertical)

- En posición de montaje vertical/
mín.

0 °C 0 °C 0 °C

- n posición de montaje vertical/
máx.

50 °C 50 °C 50 °C

Humedad relativa
• Humedad relativa máx. 90 % 90 % 90 %

Configuración
Software de configuración
• STEP 7 Basic (TIA Portal) Sí; vía WinCC Basic (TIA Portal) 

integrado
Sí; vía WinCC Basic (TIA Portal) 
integrado

Sí; vía WinCC Basic (TIA Portal) 
integrado

• WinCC flexible Compact Sí Sí Sí
• WinCC Basic (TIA Portal) Sí Sí Sí

Idiomas
Idiomas online
• Número de idiomas online/runtime 5 5 5

6AV6 647-0AB11-3AX0 6AV6 647-0AC11-3AX0 6AV6 647-0AD11-3AX0

SIMATIC HMI KTP600 Basic 
mono PN

SIMATIC HMI KTP600 Basic 
color DP

SIMATIC HMI KTP600 Basic color 
PN
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■ Datos técnicos (continuación)

2

Funcionalidad 
bajo WinCC flexible
Nº de scripts Visual Basic no es posible no es posible no es posible
• Cantidad 0 0 0

Planificador de tareas
• controlada por tiempo No No No
• controlada por tarea Sí Sí Sí

Con sistema de alarmas
(con búfer y confirmación)
• Nº de avisos de bit 200 200 200
• Nº de avisos analógicos 15 15 15
• Búfer de avisos

- Nº de entradas 256 256 256
- Búfer circular Sí Sí Sí
- remanente Sí Sí Sí

Recetas
• Número de recetas 5 5 5
• Tamaño de la memoria de recetas 

interna
40 kbyte 40 kbyte 40 kbyte

• Memoria de recetas ampliable No No No

Variables
• Nº de variables por equipo 500 500 500
• Nº de variables por sinóptico 30 30 30

Imágenes
• Número de imágenes 

configurables
50 50 50

Registro histórico
• Nº de archivos históricos por 

equipo
0 0 0

Seguridad
• Número de grupos de usuarios 50 50 50
• Número de usuarios 50 50 50

Transferencia (carga/descarga)
• MPI No Sí No
• Ethernet Sí No Sí

Acoplamiento al proceso
• S7-1200 Sí Sí Sí
• S7-200 Sí Sí Sí
• S7- 300/400 Sí Sí Sí
• LOGO! Sí; con limitaciones raelativas a 

área de direcciones y tipos de 
datos 

Sí; con limitaciones raelativas a 
área de direcciones y tipos de 
datos 

Sí; con limitaciones raelativas a 
área de direcciones y tipos de 
datos 

http://
support.automation.siemens.com/
WW/view/es/56348902

http://
support.automation.siemens.com/
WW/view/es/56348902

http://
support.automation.siemens.com/
WW/view/es/56348902

• Win AC Sí Sí Sí
• SIMOTION No No No
• Allen Bradley (EtherNet/IP) Sí No Sí
• Allen Bradley (DF1) No Sí No
• Mitsubishi (MC TCP/IP) Sí No Sí
• Mitsubishi (FX) No Sí No
• OMRON (FINS TCP) No No No
• OMRON (LINK/Multilink) No Sí No
• Modicon (Modbus TCP/IP) Sí No Sí
• Modicon (Modbus) No Sí No

Periferias
Periféricos
• Impresora No No No
• Tarjeta multimedia No No No
• Tarjeta SD No No No
• Memoria USB No No No

6AV6 647-0AB11-3AX0 6AV6 647-0AC11-3AX0 6AV6 647-0AD11-3AX0

SIMATIC HMI KTP600 Basic 
mono PN

SIMATIC HMI KTP600 Basic 
color DP

SIMATIC HMI KTP600 Basic color 
PN
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■ Datos técnicos (continuación)

2

Elementos mecánicos/material
Tipo de caja (frente)
• Plástico Sí Sí Sí

Dimensiones
Ancho del frente de la caja 214 mm 214 mm 214 mm

Alto del frente de la caja 158 mm 158 mm 158 mm

Recorte para montaje, ancho 197 mm 197 mm 197 mm

Recorte para montaje, alto 141 mm 141 mm 141 mm

Peso
Peso sin embalaje 1,07 kg 1,07 kg 1,07 kg

6AV6 647-0AE11-3AX0 6AV6 647-0AF11-3AX0 6AV6 647-0AG11-3AX0

SIMATIC HMI KTP1000 Basic 
color DP

SIMATIC HMI KTP1000 Basic 
color PN

SIMATIC HMI TP1500 Basic 
color PN

Display
Tipo de display STN TFT TFT

Diagonal de pantalla 5,7 in 5,7 in 5,7 in

Nº de colores 256 256

Resolución (píxeles)
• Resolución de imagen horizontal 320 320 320
• Resolución de imagen vertical 240 240 240

Retroiluminación
• MTBF de la retroiluminación 

(con 25 °C)
50 000 h 50 000 h 50 000 h

• Retroiluminación variable No No No

Elementos de mando
Fuentes de teclado
• Nº de teclas de función 6 6 6

Manejo táctil
• Como pantalla táctil Sí Sí Sí

Diseño/montaje
Montaje vertical (formato retrato) 
posible

Sí Sí Sí

Tensión de alimentación
Tipo de corriente de alimentación DC DC DC

Tensión asignada/DC 24 V 24 V 24 V

Memoria
Memoria de usuario 512 kbyte 512 kbyte 512 kbyte

Tipo de salida
Acústica
• Zumbador Sí Sí Sí

Hora
Reloj
• Reloj por software Sí Sí Sí
• Respaldado No No No
• Sincronizable Sí Sí Sí

Interfaces
Nº de interfaces RS 485 0 1 0

N.º de interfaces USB 0 0 0

Número de slot para tarjetas SD 0 0 0

Industrial Ethernet
• N.º de interfaces Industrial Ethernet 1 0 1

Informes (logs)
PROFINET Sí No Sí

PROFIBUS No Sí No

MPI No Sí No

6AV6 647-0AB11-3AX0 6AV6 647-0AC11-3AX0 6AV6 647-0AD11-3AX0

SIMATIC HMI KTP600 Basic 
mono PN

SIMATIC HMI KTP600 Basic 
color DP

SIMATIC HMI KTP600 Basic color 
PN
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■ Datos técnicos (continuación)

2

Grado de protección y clase de 
protección
IP (frontal) IP65 IP65 IP65

Enclosure Type 4x en el frente Sí Sí Sí

Normas, homologaciones, 
certificados
CE Sí Sí Sí

cULus Sí Sí Sí

GL Sí Sí Sí

ABS Sí Sí Sí

BV Sí Sí Sí

DNV Sí Sí Sí

LRS Sí Sí Sí

Class NK Sí Sí Sí

Uso en atmósfera potencialmente 
explosiva
• ATEX zona 2 No No No
• ATEX zona 22 No No No
• cULus Class I zona 2, división 2 No No No
• FM Class I división 2 No No No

Condiciones ambientales
Temperatura de empleo
• En servicio (montaje vertical)

- En posición de montaje vertical/
mín.

0 °C 0 °C 0 °C

- n posición de montaje vertical/
máx.

50 °C 50 °C 50 °C

Humedad relativa
• Humedad relativa máx. 90 % 90 % 90 %

Configuración
Software de configuración
• STEP 7 Basic (TIA Portal) Sí; vía WinCC Basic (TIA Portal) 

integrado
Sí; vía WinCC Basic (TIA Portal) 
integrado

Sí; vía WinCC Basic (TIA Portal) 
integrado

• WinCC flexible Compact Sí Sí Sí
• WinCC Basic (TIA Portal) Sí Sí Sí

Idiomas
Idiomas online
• Número de idiomas online/runtime 5 5 5

Funcionalidad bajo WinCC flexible
Nº de scripts Visual Basic no es posible no es posible no es posible
• Cantidad 0 0 0

Planificador de tareas
• controlada por tiempo No No No
• controlada por tarea Sí Sí Sí

Con sistema de alarmas 
(con búfer y confirmación)
• Nº de avisos de bit 200 200 200
• Nº de avisos analógicos 15 15 15
• Búfer de avisos

- Nº de entradas 256 256 256
- Búfer circular Sí Sí Sí
- remanente Sí Sí Sí

Recetas
• Número de recetas 5 5 5
• Tamaño de la memoria de recetas 

interna
40 kbyte 40 kbyte 40 kbyte

• Memoria de recetas ampliable No No No

Variables
• Nº de variables por equipo 500 500 500
• Nº de variables por sinóptico 30 30 30

6AV6 647-0AE11-3AX0 6AV6 647-0AF11-3AX0 6AV6 647-0AG11-3AX0

SIMATIC HMI KTP1000 Basic 
color DP

SIMATIC HMI KTP1000 Basic 
color PN

SIMATIC HMI TP1500 Basic 
color PN
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■ Datos técnicos (continuación)

2

Imágenes
• Número de imágenes 

configurables
50 50 50

Registro histórico
• Nº de archivos históricos

por equipo
0 0 0

Seguridad
• Número de grupos de usuarios 50 50 50
• Número de usuarios 50 50 50

Transferencia (carga/descarga)
• MPI No Sí No
• Ethernet Sí No Sí

Acoplamiento al proceso
• S7-1200 Sí Sí Sí
• S7-200 Sí Sí Sí
• S7- 300/400 Sí Sí Sí
• Win AC Sí Sí Sí
• SIMOTION No No No
• Allen Bradley (EtherNet/IP) Sí No Sí
• Allen Bradley (DF1) No Sí No
• Mitsubishi (MC TCP/IP) Sí No Sí
• Mitsubishi (FX) No Sí No
• OMRON (FINS TCP) No No No
• OMRON (LINK/Multilink) No Sí No
• Modicon (Modbus TCP/IP) Sí No Sí
• Modicon (Modbus) No Sí No

Periferias
Periféricos
• Impresora No No No
• Tarjeta multimedia No No No
• Tarjeta SD No No No
• Memoria USB No No No

Elementos mecánicos/material
Tipo de caja (frente)
• Plástico Sí Sí Sí

Dimensiones
Ancho del frente de la caja 214 mm 214 mm 214 mm

Alto del frente de la caja 158 mm 158 mm 158 mm

Recorte para montaje, ancho 197 mm 197 mm 197 mm

Recorte para montaje, alto 141 mm 141 mm 141 mm

Peso

Peso sin embalaje 1,07 kg 1,07 kg 1,07 kg

Display
Tipo de display TFT TFT TFT

Diagonal de pantalla 10,4 in 10,4 in 15 in

Nº de colores 256 256 256

Resolución (píxeles)
• Resolución de imagen horizontal 640 640 1 024
• Resolución de imagen vertical 480 480 768

Retroiluminación
• MTBF de la retroiluminación 

(con 25 °C)
50 000 h 50 000 h 50 000 h

• Retroiluminación variable No No No

Elementos de mando
Fuentes de teclado
• Nº de teclas de función 8 8 0

Manejo táctil
• Como pantalla táctil Sí Sí Sí

6AV6 647-0AE11-3AX0 6AV6 647-0AF11-3AX0 6AV6 647-0AG11-3AX0

SIMATIC HMI KTP1000 Basic 
color DP

SIMATIC HMI KTP1000 Basic 
color PN

SIMATIC HMI TP1500 Basic 
color PN
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6AV6 647-0AE11-3AX0 6AV6 647-0AF11-3AX0 6AV6 647-0AG11-3AX0

SIMATIC HMI KTP1000 Basic 
color DP

SIMATIC HMI KTP1000 Basic 
color PN

SIMATIC HMI TP1500 Basic 
color PN

Diseño/montaje
Montaje vertical (formato retrato) 
posible

No No No

Tensión de alimentación
Tipo de corriente de alimentación DC DC DC

Tensión asignada/DC 24 V 24 V 24 V

Memoria
Memoria de usuario 1 024 kbyte 1 024 kbyte 1 024 kbyte

Tipo de salida
Acústica
• Zumbador Sí Sí Sí

Hora
Reloj
• Reloj por software Sí Sí Sí
• Respaldado No No No
• Sincronizable Sí Sí Sí

Interfaces
Nº de interfaces RS 485 1 0 0

N.º de interfaces USB 0 0 0

Número de slot para tarjetas SD 0 0 0

Industrial Ethernet
• N.º de interfaces Industrial Ethernet 0 1 1

Informes (logs)
PROFINET No Sí Sí

PROFIBUS Sí No No

MPI Sí No No

Grado de protección y 
clase de protección
Clase de protección (EN 60529) IP20 IP20 IP20

IP (frontal) IP65 IP65 IP65

Enclosure Type 4x en el frente Sí Sí Sí

Normas, homologaciones, 
certificados
CE Sí Sí Sí

cULus Sí Sí Sí

GL Sí Sí No

ABS No No No

BV No No No

DNV Sí Sí No

LRS No No No

Class NK No No No

Uso en atmósfera potencialmente 
explosiva
• ATEX zona 2 No No No
• ATEX zona 22 No No No
• cULus Class I zona 2, división 2 No No No
• FM Class I división 2 No No No

Condiciones ambientales
Temperatura de empleo
• En servicio (montaje vertical)

- en posición de montaje vertical/
mín.

0 °C 0 °C 0 °C

- en posición de montaje vertical/
máx.

50 °C 50 °C 50 °C

Humedad relativa
• Humedad relativa máx. 90 % 90 % 90 %
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■ Sinopsis

Las cubiertas de protección en versión IP65 sirven para 
proteger por completo todo el frente del panel contra la 
suciedad y los arañazos; las cubiertas se pueden limpiar con 
equipos de limpieza por chorro a alta presión. Usando plantillas 
prediseñadas que se pueden descargar, existe la posibilidad de 
crear marcos de diseño propio a bajo precio imprimiéndolos en 
papel; éstos se colocan entre el frente del panel y la cubierta de 
protección.

Para una protección sencilla de la pantalla se ofrecen láminas 
de protección adhesivas.

Hay cubiertas de protección disponibles para los siguientes 
SIMATIC HMI Panels:
• TP 070, TP 170micro, TP 177micro, TP 170A/B, TP 177A/B, 

TP 270 de 6", TP 277 de 6", MP 177 de 6" táctil, MP 270B de 
6" táctil

• OP 77A/B
• OP 177B
• MP 277 de 8" táctil hasta E141)

• MP 277 de 10" táctil, Thin Client de 10" hasta E14 1)

1) E14 = versión 14

■ Datos técnicos

6AV6 574-1AE00-4AX0 6AV6 671-1AJ00-0AX0 6AV6 671-2DJ00-0AX0 6AV6 671-3CK01-0AX0 6AV6 671-3CK00-0AX0

Designación del tipo 
de producto

Cubierta protectora 6" 
TP070/170/177270/277 
y MP270T

Cubierta protectora 
OP77

Cubierta protectora 
OP177

Cubierta protectora 8" 
MP277 hasta ES14

Cubierta protectora 
10" TP/MP277T hasta 
ES14, Thin Client 
hasta ES03

Diseño/montaje
Montaje vertical (formato 
retrato) posible

Sí Sí Sí Sí Sí

Montaje horizontal 
(formato apaisado) 
posible

Sí Sí Sí Sí Sí

Grado de protección y 
clase de protección
IP (frontal) IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

Normas, homologa-
ciones, certificados
CE Sí Sí Sí Sí Sí

Condiciones ambien-
tales
Temperatura de empleo
• Rango de temperatura 

de empleo, máx.
50 °C 50 °C 50 °C 50 °C 50 °C

• Rango de temperatura 
de empleo, mín.

0 °C 0 °C 0 °C 0 °C 0 °C

Temperatura de 
almacenaje/transporte
• mín. -20 °C -20 °C -20 °C -20 °C -20 °C
• máx. 60 °C 60 °C 60 °C 60 °C 60 °C

Humedad relativa
• Humedad relativa máx. 95 % 95 % 95 % 95 % 95 %

Elementos mecánicos/
material
Plástico Sí Sí Sí Sí Sí

Dimensiones
Anchura 242,3 mm 178,6 mm 274,3 mm 270,8 mm 355,8 mm

Altura 186,3 mm 214,6 mm 243,26 mm 211 mm 294 mm

Espesor 10 mm 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm

Recorte para montaje, 
ancho

198 mm 135 mm 229 mm 226 mm 310 mm
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■ Datos técnicos (continuación)
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■ Datos de pedido Referencia 

1) E14 = versión 14
2) E03 = versión 03

Nota: 

Este catálogo sólo contiene los accesorios para los productos 
actuales. 

La gama completa de accesorios se encuentra en el Mall:

https://eb.automation.siemens.com

o en nuestras páginas dedicadas a SIMATIC Support:

http://support.automation.siemens.com

Recorte para montaje, 
alto

142 mm 171 mm 196 mm 166 mm 248 mm

Peso
Peso sin embalaje 750 g 750 g 750 g 750 g 750 g

Alcance del suministro
N.º de juegos 2; 2 marcos cober-

tores, 2 marcos base, 
2 cubiertas protec-
toras, perfiladas (para 
TP 070, TP 170micro, 
TP 170A/B), 2 
cubiertas protectoras 
lisas (para TP 
177micro, TP 177A/B, 
TP 270 6", MP 177 6" 
táctil, MP 270 6" táctil)

2; 2 marcos cober-
tores, 2 marcos bas, 
2 cubiertas protect.

2; 2 marcos cober-
tores, 2 marcos bas, 
2 cubiertas protect.

2; 2 marcos cober-
tores, 2 marcos bas, 
2 cubiertas protect.

2; 2 marcos cober-
tores, 2 marcos bas, 
2 cubiertas protect.

Otros
Nota: Para TP 070, 

TP...70 6" táctil
Para OP77 y OP77B Para OP177B Solo adecuado p...co 

estrec001
Solo adecuado p...co 
estrec002

6AV6 574-1AE00-4AX0 6AV6 671-1AJ00-0AX0 6AV6 671-2DJ00-0AX0 6AV6 671-3CK01-0AX0 6AV6 671-3CK00-0AX0

Designación del tipo 
de producto

Cubierta protectora 6" 
TP070/170/177270/277 
y MP270T

Cubierta protectora 
OP77

Cubierta protectora 
OP177

Cubierta protectora 8" 
MP277 hasta ES14

Cubierta protectora 
10" TP/MP277T hasta 
ES14, Thin Client 
hasta ES03

Cubiertas de protección, 6", 
táctil

6AV6 574-1AE00-4AX0

para TP 070, TP 170micro, 
TP 177micro, 
TP 170A/B, TP 177A/B, TP 270 de 
6", TP 277 de 6", 
MP 177 de 6" táctil, MP 270 de 6" 
táctil 
compuesto por: 
ver Datos técnicos

Cubiertas de protección 
para OP 77

6AV6 671-1AJ00-0AX0

para OP77 y OP77B 
compuesto por: 
ver Datos técnicos

Cubiertas de protección
para OP 177

6AV6 671-2DJ00-0AX0

para OP177B 
compuesto por: 
ver Datos técnicos

Cubiertas de protección 
para MP 277 de 8", táctil 

6AV6 671-3CK01-0AX0

Sólo apto para MP 277 de 8" táctil 
hasta E14 1) (para equipos con 
marco en diseño estrecho) 
Compuesto por: ver Datos 
técnicos

 

Cubiertas de protección 
para MP 277 de 10", táctil

6AV6 671-3CK00-0AX0

Sólo apto para MP 277 de 10" 
táctil hasta E14 1) y Thin Client de 
10" hasta E03 2) (para equipos 
con marco en diseño estrecho) 
Compuesto por: ver Datos 
técnicos
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■ Sinopsis

Láminas de protección para:
• TP 070, TP 170micro, TP 170A/B
• TP 177micro, TP 177A/B, OP 177B
• KTP400, TP 177B de 4"
• Mobile Panel 177
• Mobile Panel 277 de 8", Mobile Panel 277 de 10"
• TP 270 de 6", TP 277 de 6", MP 177 de 6" táctil, MP 270B de 

6" táctil, C7-635 táctil
• TP 270 de 10", MP 270B de 10", MP 370 de 12" táctil, MP 377 

de 12" táctil, C7-636 táctil
• MP 277 de 8" y 10", Thin Client de 10"
• MP 370 de 15" táctil, MP 377 de 15" táctil, Thin Client de 15"
• MP 377 de 19", táctil
• Basic Panels
• Comfort Panels

Las láminas protectoras protegen la pantalla contra la suciedad 
y los arañazos durante el funcionamiento y el manejo. 

Para proteger toda la parte frontal del equipo en entornos rudos, 
se ofrecen en determinados casos cubiertas de protección.

Nota: 

Durante el desmontaje, la lámina protectora debe cubrir la 
pantalla por completo. Por motivos de compatibilidad, no todas 
las láminas protectoras llegan al borde de la caja. De todos 
modos, esto no menoscaba la función de protección.

■ Datos técnicos

6AV6 671-2EC00-0AX0 6AV6 671-2XC00-0AX0 6AV6 574-1AD04-4AA0 6AV6 671-5BC00-0AX0

Designación del tipo de 
producto

Lámina protectora 4" 
TP177, KTP

Lámina protectora 6" TP/
OP177 y KTP

Lámina protectora 6" 
Mobile Panel

Lámina protectora 8" 
Mobile Panel

Diseño/montaje
Montaje vertical (formato 
retrato) posible

Sí Sí Sí Sí

Montaje horizontal (formato 
apaisado) posible

Sí Sí Sí Sí

Normas, homologaciones, 
certificados
CE Sí Sí Sí Sí

Condiciones ambientales
Temperatura de empleo
• Rango de temperatura de 

empleo, máx.
50 °C 50 °C 50 °C 50 °C

• Rango de temperatura de 
empleo, mín.

0 °C 0 °C 0 °C 0 °C

Temperatura de almacenaje/
transporte
• mín. -20 °C -20 °C -20 °C -20 °C
• máx. 60 °C 60 °C 60 °C 60 °C

Humedad relativa
• Humedad relativa máx. 90 % 90 % 90 % 90 %

Láminas
imprimibles con impresora a 
láser

Sí Sí Sí Sí

Elementos mecánicos/
material
Plástico Sí; antireflectante Sí; antireflectante Sí; antireflectante Sí; antireflectante

Dimensiones
Anchura 120 mm 179,4 mm 120,5 mm 155,5 mm

Altura 105 mm 141,4 mm 91 mm 124,9 mm

Espesor 0,125 mm 0,125 mm 0,125 mm 0,3 mm
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Alcance del suministro
Unidad de suministro en 
piezas

10 10 10 2

6AV6 645-7AB15-0AS0 6AV6 671-3DC00-0AX5 6AV6 574-1AD00-4EX0

Lámina protectora 10" Mobile 
Panel

Lámina protectora 10" KeyPanel, 
Thin Client y MP277 desde ES15

Lámina protectora 15" TP1500B, 
MP370/377 y ThinClient

Diseño/montaje
Montaje vertical (formato retrato) 
posible

Sí Sí Sí

Montaje horizontal
(formato apaisado) posible

Sí Sí Sí

Normas, homologaciones, 
certificados
CE Sí Sí Sí

Condiciones ambientales
Temperatura de empleo
• Rango de temperatura de empleo, 

máx.
50 °C 50 °C 50 °C

• Rango de temperatura de empleo, 
mín.

0 °C 0 °C 0 °C

Temperatura de almacenaje/trans-
porte
• mín. -20 °C -20 °C -20 °C
• máx. 60 °C 60 °C 60 °C

Humedad relativa
• Humedad relativa máx. 90 % 90 % 90 %

Láminas
imprimibles con impresora a láser Sí Sí Sí

Elementos mecánicos/material
Plástico Sí; antireflectante Sí; antireflectante Sí; antireflectante

Dimensiones
Anchura 223,17 mm 299,8 mm 362 mm

Altura 170,37 mm 259,9 mm 289 mm

Espesor 0,3 mm 0,125 mm 0,125 mm

Alcance del suministro
Unidad de suministro en piezas 10 10 10

6AV2 124-6DJ00-0AX0 6AV2 124-6GJ00-0AX0 6AV2 124-6JJ00-0AX0 6AV2 124-6MJ00-0AX0

Lámina protectora pantalla 
panorámica 4"

Lámina protectora pantalla 
panorámica 7"

Lámina protectora pantalla 
panorámica 9"

Lámina protectora pantalla 
panorámica 12"

Diseño/montaje
Montaje vertical
(formato retrato) posible

Sí Sí Sí Sí

Montaje horizontal
(formato apaisado) posible

Sí Sí Sí Sí

Normas, homologaciones, 
certificados
CE Sí Sí Sí Sí

Condiciones ambientales
Temperatura de empleo
• Rango de temperatura de 

empleo, máx.
50 °C 50 °C 50 °C 50 °C

• Rango de temperatura de 
empleo, mín.

0 °C 0 °C 0 °C 0 °C

Temperatura de almacenaje/
transporte
• mín. -20 °C -20 °C -20 °C -20 °C

• máx. 60 °C 60 °C 60 °C 60 °C

6AV6 671-2EC00-0AX0 6AV6 671-2XC00-0AX0 6AV6 574-1AD04-4AA0 6AV6 671-5BC00-0AX0

Designación del tipo de 
producto

Lámina protectora 4" 
TP177, KTP

Lámina protectora 6" TP/
OP177 y KTP

Lámina protectora 6" 
Mobile Panel

Lámina protectora 8" 
Mobile Panel
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Humedad relativa
• Humedad relativa máx. 90 % 90 % 90 % 90 %

Láminas
imprimibles con impresora a 
láser

Sí Sí Sí Sí

Elementos mecánicos/
material
Plástico Sí; antireflectante Sí; antireflectante Sí; antireflectante Sí; antireflectante

Dimensiones
Anchura 131,4 mm 205,4 mm 265,4 mm 321,4 mm

Altura 107,4 mm 149,4 mm 181,4 mm 232,4 mm

Espesor 0,125 mm 0,125 mm 0,125 mm 0,125 mm

Alcance del suministro
Unidad de suministro en 
piezas

10 10 10 10

6AV2 124-6QJ00-0AX0 6AV2 124-6UJ00-0AX0 6AV2 124-6XJ00-0AX0

Lámina protectora pantalla 
panorámica 15"

Lámina protectora pantalla 
panorámica 19"

Lámina protectora pantalla 
panorámica 22"

Diseño/montaje
Montaje vertical (formato retrato) 
posible

Sí Sí Sí

Montaje horizontal (formato 
apaisado) posible

Sí Sí Sí

Normas, homologaciones, 
certificados
CE Sí Sí Sí

Condiciones ambientales
Temperatura de empleo
• Rango de temperatura de empleo, 

máx.
50 °C 50 °C 50 °C

• Rango de temperatura de empleo, 
mín.

0 °C 0 °C 0 °C

Temperatura de almacenaje/trans-
porte
• mín. -20 °C -20 °C -20 °C
• máx. 60 °C 60 °C 60 °C

Humedad relativa
• Humedad relativa máx. 90 % 90 % 90 %

Láminas
imprimibles con impresora a láser Sí Sí Sí

Elementos mecánicos/material
Plástico Sí; antireflectante Sí; antireflectante Sí; antireflectante

Dimensiones
Anchura 365 mm 451 mm 518 mm

Altura 231 mm 262 mm 315 mm

Espesor 0,125 mm 0,125 mm 0,125 mm

Peso
Peso sin embalaje 19 g; Por pieza 24 g; Por pieza 28 g; Por pieza

Alcance del suministro
Unidad de suministro en piezas 10 10 10

Otros
Nota: Para todas las ... Thin Cli001 Para todas las ... Thin Cli002 Para todas las ... Thin Cli003

6AV2 124-6DJ00-0AX0 6AV2 124-6GJ00-0AX0 6AV2 124-6JJ00-0AX0 6AV2 124-6MJ00-0AX0

Lámina protectora pantalla 
panorámica 4"

Lámina protectora pantalla 
panorámica 7"

Lámina protectora pantalla 
panorámica 9"

Lámina protectora pantalla 
panorámica 12"
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■ Datos de pedido Referencia 

1) E15 = versión 15

Nota: 

Este catálogo sólo contiene los accesorios para los productos 
actuales. La gama completa de accesorios se encuentra en el 
Mall:

https://eb.automation.siemens.com

o en nuestras páginas dedicadas a SIMATIC Support:

http://support.automation.siemens.com

Láminas protectoras de 4" 6AV6 671-2EC00-0AX0

para KTP400 Basic, 
TP 177B de 4"

 

Láminas protectoras de 6"
• para TP 177micro, TP 177A, 

TP 177B, KTP600 Basic
6AV6 671-2XC00-0AX0

• para Mobile Panel 170/177 6AV6 574-1AD04-4AA0

Láminas protectoras de 8" 6AV6 671-5BC00-0AX0

para Mobile Panel 277 de 8" 
Lámina extra estable para 
proteger la pantalla táctil contra 
suciedad/arañazos

 

Láminas protectoras de 10"
• para Mobile Panel 277 de 10" 6AV6 645-7AB15-0AS0
• MP 277 de 10" táctil, MP 377 de 

12" y Thin Client de 10" táctil a 
partir de E15 1), KTP1000 Basic

6AV6 671-3DC00-0AX5

Láminas protectoras de 15" 6AV6 574-1AD00-4EX0

para MP 370 de 15" táctil, MP 377 
de 15" táctil, Thin Client de 15", 
TP1500 Basic

Láminas protectoras para 
pantalla widescreen de 4"
• para KTP400 Basic color PN y 

KTP400 Comfort
6AV2 124-6DJ00-0AX0

• para TP700 Comfort 6AV2 124-6GJ00-0AX0

Láminas protectoras para 
pantalla widescreen de 9"

6AV2 124-6JJ00-0AX0

para TP900 Comfort

Láminas protectoras para 
pantalla widescreen de 12"

6AV2 124-6MJ00-0AX0

para TP1200 Comfort

Láminas protectoras para 
pantalla widescreen de 15"

6AV2 124-6QJ00-0AX0

para Comfort Panel táctil y teclas 
con pantalla widescreen de 15", 
IPC, Flat Panel y Thin Client

Láminas protectoras para 
pantalla widescreen de 19"

6AV2 124-6UJ00-0AX0

para Comfort Panel con pantalla 
widescreen de 19", IPC, Flat 
Panel y Thin Client

Láminas protectoras para 
pantalla widescreen de 22"

6AV2 124-6XJ00-0AX0

para Comfort Panel con pantalla 
widescreen de 22", IPC, Flat 
Panel y Thin Client
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■ Sinopsis

Aquí se mencionan todas las piezas necesarias para el montaje 
de un SIMATIC HMI Panel. Los marcos de fijación permiten el 
cumplimiento de los grados de protección que dependan del 
dispositivo, o sea, IP65, NEMA4x y NEMA12 (sólo para uso 
interior) si el espesor de la chapa de montaje es inferior al 
espesor de chapa mínimo especificado en el manual de 
producto. El marco de fijación se ha desarrollado especialmente 
para espesores de chapa inferiores a 2 mm. 

Para fijar el panel, se ofrecen distintos elementos de fijación que 
dependen del dispositivo. 

Los inmovilizadores (abrochables y desplazables) para fijar 
tarjetas de memoria en los SIMATIC HMI Comfort Panels 
también están disponibles.
• SIMATIC KTP1000 Basic
• SIMATIC Comfort Panels
• SIMATIC MP 277 de 8", táctil
• SIMATIC MP 277 de 8", teclas
• SIMATIC MP 277 de 10", táctil
• SIMATIC MP 377 de 12", táctil
• SIMATIC Thin Client de 10", táctil

Nota acerca de Industrial USB Hub 4:

El marco de fijación únicamente está disponible mediante el 
paquete de servicio técnico 6AV6 671-3EA01-0AX0.

■ Datos técnicos

6AV6 671-3CS00-0AX0 6AV6 671-3CS01-0AX0 6AV6 671-8XS00-0AX0

MARCO DE FIJACIÓN 8" TOUCH MARCO DE FIJACIÓN 8" KEY MARCO DE FIJACIÓN 10" / 12" 
Touch

Diseño/montaje
Montaje vertical (formato retrato) 
posible

Sí Sí Sí

Montaje horizontal
(formato apaisado) posible

Sí Sí Sí

Normas, homologaciones, 
certificados
CE Sí Sí Sí

Condiciones ambientales
Temperatura de empleo
• Rango de temperatura de empleo, 

máx.
55 °C 55 °C 55 °C

• Rango de temperatura de empleo, 
mín.

0 °C 0 °C 0 °C

Temperatura de almacenaje/trans-
porte
• mín. -20 °C -20 °C -20 °C
• máx. 70 °C 70 °C 70 °C

Humedad relativa
• Humedad relativa máx. 90 % 90 % 90 %

Elementos mecánicos/material
Tipo de caja (frente)
• Chapa de acero Sí Sí Sí

Alcance del suministro
Unidad de suministro en piezas 1 1 1
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6AV6 671-8XK00-0AX2 6AV6 671-8XK00-0AX1 6AV6 671-8XK00-0AX0

Tensor de plástico Tensor a resorte Tensor de chapa de aluminio

Diseño/montaje
Montaje vertical (formato retrato) 
posible

Sí Sí Sí

Montaje horizontal 
(formato apaisado) posible

Sí Sí Sí

Normas, homologaciones, 
certificados
CE Sí Sí Sí

Condiciones ambientales
Temperatura de empleo
• Rango de temperatura de empleo, 

máx.
55 °C 55 °C 55 °C

• Rango de temperatura de empleo, 
mín.

0 °C 0 °C 0 °C

Temperatura de almacenaje/trans-
porte
• mín. -20 °C -20 °C -20 °C
• máx. 70 °C 70 °C 70 °C

Humedad relativa
• Humedad relativa máx. 90 % 90 % 90 %

Elementos mecánicos/material
Tipo de tornillo
• Petaca Sí; Original, an parte tornillo cruci-

forme
Sí

Tipo de caja (frente)
• Plástico Sí Sí
• Aluminio Sí

Dimensiones
Anchura 30 mm 20 mm 15 mm

Altura 17 mm; Sin tornillo 35 mm 21 mm; Sin tornillo

Espesor 8 mm 20 mm 15 mm

Peso
Peso sin embalaje 4 g; Por pieza 8 g; Por pieza 5 g; Por pieza

Alcance del suministro
Unidad de suministro en piezas 20 20 20

Otros
Nota: TD17, OP7/17/73... TP/OP270-6" TP177-4", TP/OP...7D 7, 9, 12" TP177-4", TP/OP...7D 7, 9, 12"

6AV6 671-8XK00-0AX3 6AV6 671-8XK00-0AX4

Tensor de chapa corto Tensor de chapa largo

Diseño/montaje
Montaje vertical (formato retrato) posible Sí Sí

Montaje horizontal (formato apaisado) posible Sí Sí

Normas, homologaciones, certificados
CE Sí Sí

Condiciones ambientales
Temperatura de empleo
• Rango de temperatura de empleo, máx. 55 °C 55 °C
• Rango de temperatura de empleo, mín. 0 °C 0 °C

Temperatura de almacenaje/transporte
• mín. -20 °C -20 °C
• máx. 70 °C 70 °C

Humedad relativa
• Humedad relativa máx. 90 % 90 %

Elementos mecánicos/material
Tipo de tornillo
• Petaca Sí Sí

Tipo de caja (frente)
• Chapa de acero Sí Sí
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Dimensiones
Anchura 20 mm 142 mm

Altura 15 mm; Sin tornillo 18 mm; Sin tornillo

Espesor 8 mm 8 mm

Alcance del suministro
Unidad de suministro en piezas 20 10

Otros
Nota: Pantalla panorá...a hasta 6001 Pantalla panorá...a hasta 6002

6AV6 671-8XK00-0AX3 6AV6 671-8XK00-0AX4

Tensor de chapa corto Tensor de chapa largo

6AV2 181-4DM10-0AX0 6AV2 181-4XM00-0AX0

Inmovilizador tarjeta memoria 4" Inmovilizador tarjeta memoria 7" - 22"

Diseño/montaje
Posibilidad de montaje en pared/directo Sí; Abrochable Sí; Abrochable

Grado de protección y clase de protección
IP (frontal) 20 20

Normas, homologaciones, certificados
CE Sí Sí

Condiciones ambientales
Temperatura de empleo
• Rango de temperatura de empleo, máx. 55 °C 55 °C
• Rango de temperatura de empleo, mín. 0 °C 0 °C

Temperatura de almacenaje/transporte
• mín. -20 °C -20 °C
• máx. 70 °C 70 °C

Humedad relativa
• Humedad relativa máx. 90 % 90 %

Elementos mecánicos/material
Plástico Sí Sí

Dimensiones
Anchura 25 mm 45 mm

Altura 30 mm 59 mm

Espesor 10 mm 12 mm

Peso
Peso sin embalaje 4 g; Por pieza 6 g; Por pieza

Alcance del suministro
Unidad de suministro en piezas 5 5

Otros
Nota: Comfort Panel 4" Comfort Panel 7-22"
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

Nota: 

Este catálogo sólo contiene los accesorios para los productos 
actuales. 

La gama completa de accesorios se encuentra en el Mall:

https://eb.automation.siemens.com

o en nuestras páginas dedicadas a SIMATIC Support:

http://support.automation.siemens.com

Marco de fijación para 8" táctil 6AV6 671-3CS00-0AX0

De metal, utilizable con MP 277 
de 8", táctil, para el montaje IP65 
con espesores de chapas de 
montaje < 2 mm

Marco de fijación para 8" teclas 6AV6 671-3CS01-0AX0

De metal, utilizable con MP 277 
de 8", teclas,
para el montaje IP65 con 
espesores de chapas de montaje 
< 2 mm

Marco de fijación para 10"/12" 
táctil

6AV6 671-8XS00-0AX0

De metal, utilizable con 
KTP1000 Basic, MP 277 de 10", 
táctil, MP 377 de 12", táctil, 
Thin Client de 10",
para el montaje IP65 con 
espesores de chapas de montaje 
< 2 mm

Juegos de elementos de fijación

Juego de elementos de fijación 
de plástico

6AV6 671-8XK00-0AX2

Para TD17, OP7/17, OP73, 
OP77A/B, TP/OP170, TP/OP177, 
MP177, TP/OP277, USB HUB, 
KP300 Basic, KP400 Comfort, 
KTP400 Comfort
es necesario para espesores de 
chapa hasta 6 mm

Juego de elementos de fijación 
por resorte

6AV6 671-8XK00-0AX1

Para Basic Panel a partir de 4", 
Comfort Panel a partir de 7", 
TP 177 4", MP 177, OP/TP 277, 
MP 277 8" teclas, MP 277 táctil, 
MP 377 táctil y Thin Client
apropiado para espesores de 
chapa de 1 mm a 4 mm.

Elemento de fijación de 
aluminio

6AV6 671-8XK00-0AX0

Para Basic Panel a partir de 4", 
Comfort Panel a partir de 7", 
IPC277D de 7" a 12", TP 177 de 
4", MP 177, OP/TP 277, MP 277, 
MP 377 y Thin Client
apropiado para espesores de 
chapa de 4 mm a 6 mm.

Juego de elementos de fijación 
de chapa, corto

6AV6 671-8XK00-0AX3

para 15", 19" y 22" Widescreen, 
Comfort Panels, IPC, monitores 
Flat Panel y Thin Client, 
apropiado para espesores de 
chapa de 4 mm a 6 mm

Juego de elementos de fijación 
por estribo, largo

6AV6 671-8XK00-0AX4

para 15", 19" y 22" Widescreen, 
Comfort Panels, IPC, monitores 
Flat Panel y Thin Client, 
apropiado para espesores de 
chapa de 4 mm a 6 mm

Soportes e inmovilizadores

Inmovilizador para tarjetas de 
memoria, 4"

6AV2 181-4DM10-0AX0

De plástico, para Comfort Panel 
de 4", inmoviliza las tarjetas de 
memoria insertadas para que no 
se salgan

Inmovilizador para tarjetas de 
memoria, de 7" a 22"

6AV2 181-4XM00-0AX0

De plástico, para Comfort Panel 
de 7" a 22", inmoviliza las tarjetas 
de memoria insertadas para que 
no se salgan
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■ Sinopsis

Tiras rotulables

Hay tiras de rotulación y láminas disponibles para:
• TD 200C 
• TD 400C 
• Mobile Panel 170/Mobile Panel 177 
• Mobile Panel 277 10" 
• MP 370 de 12" teclas/MP 377 de 12" teclas

Funda protectora para tiras de rotulación para Mobile Panel 170/Mobile 
Panel 177

Se recomienda encargar a la imprenta la rotulación de las tiras, 
los pliegos y las láminas protectoras. 

En la creación de las tiras de rotulación para los equipos 
SIMATIC HMI con teclas también pueden utilizarse plantillas 
prediseñadas.

Pueden descargarse bajo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/11274631

■ Datos técnicos

6AV6 574-1AB04-4AA0 6AV6 671-5BF00-0AX0 6AV6 574-1AB00-2BA0

Designación del tipo de producto Bolsas de protección
Mobile Panel

Tiras rotulables Mobile Panel MP37x tiras rotulables

Diseño/montaje
Montaje vertical (formato retrato) 
posible

Sí Sí Sí

Montaje horizontal
(formato apaisado) posible

Sí Sí Sí

Normas, homologaciones,
certificados
CE Sí Sí Sí

Condiciones ambientales
Temperatura de empleo
• Rango de temperatura de empleo, 

máx.
50 °C 50 °C 50 °C

• Rango de temperatura de empleo, 
mín.

0 °C 0 °C 0 °C

Temperatura de almacenaje/trans-
porte
• mín. -20 °C -20 °C -20 °C
• máx. 60 °C 60 °C 60 °C

Humedad relativa
• Humedad relativa máx. 90 % 90 % 90 %

Láminas
N.º de láminas por pliego 6

imprimibles con impresora a láser No Sí Sí

Dimensiones
Anchura 210 mm 210 mm

Altura 297 mm 297 mm

Alcance del suministro
Unidad de suministro en piezas 5 2 1

N.º de juegos 6 2
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■ Datos de pedido Referencia 

Nota: 

Este catálogo sólo contiene los accesorios para los productos 
actuales. 

La gama completa de accesorios se encuentra en el Mall:

https://eb.automation.siemens.com

o en nuestras páginas dedicadas a SIMATIC Support:

http://support.automation.siemens.com

Fundas protectoras 
para Mobile Panel 17x

6AV6 574-1AB04-4AA0

Fundas protectoras para tiras de 
rotulación para Mobile Panel 170 
y Mobile Panel 177.
• 5 unidades

Tiras de rotulación 
para Mobile Panel 277

6AV6 671-5BF00-0AX0

Paquete para rotular teclas en 
6 dispositivos (2 pliegos de 3 tiras 
cada uno); imprimibles en 
impresora láser, incl. repuestos 
para tapas.
• 2 pliegos
• 1 cantón estanco a la izquierda
• 1 cantón estanco a la derecha
• 2 juntas toroidales
• 2 tornillos de repuesto
• 2 láminas adhesivas decora-

tivas para cantón estanco

Tiras de rotulación de teclado 
para MP 37x

6AV6 574-1AB00-2BA0

De plástico para las teclas de 
función de los Multi Panels 
MP 370 de 12", teclas y MP 377 
de 12", teclas
• 2 pliegos
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■ Sinopsis

Paquete opcional: batería para Mobile Panels

Pila de litio 3,6 V 

■ Datos técnicos

W790 84E-1001B-2 6AV6 671-5CL00-0AX0 6AV6 671-5AD00-0AX0

Designación del tipo de producto Pila de litio 3,6 V HMI / C7 Batería ppal. Mobile Panel Paquete opcional batería 
Mobile Panel

Tensión de alimentación
Tipo de corriente de alimentación DC DC DC

Tensión asignada/DC 3,6 V; 1,6 Ah 7,2 V; 5,1 Ah 3,6 V; 1,15 Ah

Batería
Diseño
• Forma especial Sí; 2/3 AA Sí; curvada Sí; petaca

Tecnología
• Iones de litio Sí; SL-361 Sí; 2ICR19/65-2 CGR Sí; 1/CP7/34/50 01 CGA

Normas, homologaciones,
certificados
CE Sí Sí Sí

Condiciones ambientales
Temperatura de empleo
• Rango de temperatura de empleo, 

máx.
55 °C 55 °C 55 °C

• Rango de temperatura de empleo, 
mín.

0 °C 0 °C; no cargar a temperaturas
más bajas

0 °C; no cargar a temperaturas
más bajas

Temperatura de almacenaje/trans-
porte
• mín. -55 °C -55 °C -55 °C
• máx. 85 °C 85 °C 85 °C

Humedad relativa
• Humedad relativa máx. 90 % 90 % 90 %

Dimensiones
Anchura 75 mm 35 mm

Altura 33 mm; Longitud 78 mm 50 mm

Espesor 14,7 mm; Diámetro 33 mm 10 mm

Peso
Peso sin embalaje 12 g 320 g 38 g

Alcance del suministro
Unidad de suministro en piezas 1; incl. cable de conexión 220 mm 1 1; incl. cable de conexión 65 mm

Otros
Nota: Para OP397, OP5...626 y PG 7xx Mobile Panel 277 (F) IWLAN (SLC); USB 2.0,...aja metálica
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■ Datos de pedido Referencia 

Nota: 

Este catálogo sólo contiene los accesorios para los productos 
actuales. 

La gama completa de accesorios se encuentra en el Mall:

https://eb.automation.siemens.com

o en nuestras páginas dedicadas a SIMATIC Support:

http://support.automation.siemens.com

Pila de litio, 3,6 V, 
SIMATIC HMI/C7

W79084-E1001-B2

para PG 7XX y TD17, TP27, TP37, 
OP17, OP25, OP27, OP35, OP37, 
TP/OP 270, MP 270, MP 270B, 
MP 370, C7-621/623/624/626 
con cable de conexión largo de 
210 mm

Pila principal para 
Mobile Panel 277

6AV6 671-5CL00-0AX0

para Mobile Panel 277 (F) IWLAN 
con indicador por LED para ver el 
estado de carga

Paquete opcional: 
Batería para Mobile Panels

6AV6 671-5AD00-0AX0

para Mobile Panels conectados 
por cable a PROFIBUS DP o a 
PROFINET
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